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1. Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het energielabel van gebouwen bepaald op basis van de  

NTA 8800. Met de komst van de NTA 8800 is ook de lay-out van het energielabel grondig herzien.  

 

De energielabels voor woningbouw en utiliteitsbouw vertonen grote overeenkomsten, waarbij het 

meest in het oog springende verschil is dat het energielabel voor woningbouw uitgebreider is.  

Het energielabel voor woningbouw omvat een uitgebreidere beschrijving van de huidige situatie 

van de woning. Het doel hiervan is dat een woningeigenaar de uitgebreide beschrijving van de 

huidige situatie kan gebruiken bij het aanvragen van offertes bij aannemers en installateurs.  

 

In dit document staat een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn bij het opstellen van de  

lay-out van het energielabel voor woningbouw. Ook bevat dit document de hoofdlijnen van de 

rekenregels en beslisschema’s die gehanteerd worden bij het genereren van het energielabel.  

De achtergrond van het energielabel wordt hiermee inzichtelijk gemaakt en stelt daarmee de 

energieprestatieadviseur in staat om het energielabel nader uit te leggen.  
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2. Hoe ziet het energielabel eruit? 

In figuur 1 is het energielabel op basis van NTA 8800 weergegeven. In de volgende paragrafen 

worden de pagina’s en onderdelen in detail besproken.  

 

Het label is altijd als volgt opgebouwd: 

• Pagina 1 van het energielabel is de voorpagina. Dit is een samenvatting van de opname.  

Het bevat informatie over de geldigheid van het label, adres van de woning en wie het label 

heeft geregistreerd. Ook staan hier de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische 

kenmerken samengevat, en geeft het alvast een eerste indruk van mogelijke verbeteringen die 

nog in de woning aangebracht kunnen worden.  

• Op pagina 2 staan verduidelijkingen en toelichtingen die horen bij de eerste pagina van het 

energielabel. Ook is hier een indicatie van de energierekening opgenomen.  

• Pagina 3 en verder gaat nader in op de bouwkundige en installatietechnische kenmerken van de 

huidige situatie van de woning én de eventuele voorgestelde energiebesparende maatregelen.  
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 figuur 1: pagina 1, 2 (boven) en pagina 3 en verder (onder) van het energielabel  
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3. Pagina 1 van het energielabel 

Het woningbouwlabel kent drie varianten:  

• Status definitief: voor bestaande en opgeleverde woningen. Deze hebben altijd een adres. 

• Status voorlopig, adres bekend: bij aanvraag van de omgevingsvergunning, en waarbij het adres 

van de nieuwe woning al wel bekend is. 

• Status voorlopig, adres onbekend: bij aanvraag van de omgevingsvergunning, en waarbij het 

adres van de nieuwe woning nog niet bekend is. 

 

Door middel van onderstaande aanduiding is duidelijk op het label aangegeven of het een 

definitief of voorlopig energielabel betreft. 
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3.1 Velden op pagina 1 

 

 

     

 

 figuur 2: voorbeeld van de voorpagina van het energielabel   
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3.2 Overzicht type en geldigheid van het label  

Op het label worden op de voorpagina de volgende gegevens getoond: 

• Linksboven staat of het een Energielabel Woningbouw of Energielabel utiliteitsbouw betreft 

• Registratienummer 

• Datum registratie 

• Geldig tot: hier kunnen twee dingen staan: als het gaat om een definitief label dan is dat een 

datum, en als het gaat om een voorlopig label dan staat er ‘tot oplevering’.  

• Status (rechts bovenaan): hier kan staan ‘voorlopig’ of ‘definitief’ 

3.3 Energielabel van de woning 

Op de voorzijde van het label staat prominent de Energielabelletter van de woning vermeld.  

De letter of lettercombinatie als vermeld op het energielabel wordt bepaald aan de hand van het 

primaire fossiele energiegebruik van de woning (EwePTot (bij externe warmte/koudelevering op 

basis van het forfaitaire rendement van de externe warmte/koudelevering). De volgende waarden 

zijn mogelijk: A++++, A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.  

 

In een appartementengebouw hebben alle woningen een eigen energielabel. De Energielabelletter 

kan verschillen per woning binnen het appartementengebouw, en is afhankelijk van de positie van 

de woning in het gebouw en de per woning getroffen energiebesparende maatregelen.  

3.4 Samenvatting bouwkundige kenmerken van de woning 

Bij het kopje Isolatie staat een samenvatting van de bouwkundige kenmerken van de woning.  

tabel 1: samenvatting bouwkundige kenmerken voorzijde label 
  Extra voorwaarde 

Gevels:  - / +- / + / ++   

Gevelpanelen:       +- / + / ++  Als er geen panelen zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 

Daken: - / +- / + / ++  Als er geen daken zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 

Vloeren:  - / +- / + / ++  Als er geen vloeren zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 

Ramen:  - / +- / + / ++   

Buitendeuren: - / +- / + / ++  Als er geen deuren zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 

 

De oppervlakte gewogen gemiddelde Rc en U-waarden worden niet getoond in de tabel. In plaats 

daarvan worden er categorieën gemaakt die met – t/m ++ aangegeven worden. Hierbij gelden de 

volgende grenswaarden voor de gemiddelde Rc en U-waarden: 

tabel 2: grenswaarden gemiddelde Rc en U-waarden 
 - +/- + ++ 

Gevels Rc < 0,65 0,65 ≤  Rc < 2,50  2,50 ≤ Rc < 4,70  Rc ≥ 4,70 

Gevelpanelen  Upaneel >1,45 1,45 ≥ Upaneel  > 1,40 Upaneel ≤ 1,40 

Daken Rc < 0,70 0,70 ≤  Rc < 2,50 2,50 ≤ Rc < 6,30  Rc ≥ 6,30 

Vloeren  Rc < 0,60 0,60 ≤  Rc < 2,50  2,50 ≤ Rc < 3,50  Rc ≥ 3,50 

Ramen Uraam > 5,0 5,0 ≥ Uraam  > 2,90 2,90 ≥ Uraam  > 1,65 Uraam  ≤ 1,65 

Buitendeuren Udeur > 3,3 3,3 ≥ Udeur  > 2,70 2,70 ≥ Udeur  > 2,00 Udeur  ≤ 2,0 

 

 Redenatie achter de gekozen grenswaarden voor gevels, daken, vloeren:  

1 

2 

3 
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• Grenswaarde tussen – en +-: dezelfde grenswaarde die ook gehanteerd wordt voor het bepalen of een maatregel 

op het label verschijnt (zie stroomschema bij pagina 3 en verder) 

• Grenswaarde tussen +- en +: de waarde die hoort bij nieuwbouw vanaf 1992 (invoering Bouwbesluit) 

• Grenswaarde tussen + en ++: nieuwbouw-eisen voor thermische isolatie per 2021, behalve bij vloeren waar de 

Streefwaarde aangehouden is als grenswaarde. In principe is voor de grens tussen + en ++ uitgegaan van de 

nieuwbouweisen. Voor vrijwel alle componenten zijn de streefwaarden strenger dan de nieuwbouweisen. Een 

uitzondering daarop vormen de vloeren. De nieuwbouw-eis is daar Rc 3,70 en de Streefwaarde is 3,50. 

Voorkomen moet worden dat een woning waarbij de vloeren geïsoleerd worden tot aan de Streefwaarde toch 

niet in de klasse ++ valt. Daarom is alleen voor de vloeren de klassegrens op de Streefwaarde gelegd. 

 

Bij gevelpanelen zijn drie klassen opgenomen: +-, + en ++. Dit is omdat gevelpanelen soms een constructie in een 

kozijn zijn, en andere keren eigenlijk onderdeel van de gevel zijn. Als we de lijn van gevelisolatie door zouden 

trekken, dan komen daar heel strenge eisen te staan voor de + en ++ categorie. Daarom is gekozen voor twee 

klassen (+- en+) en is bij het bekend worden van de streefwaarde (Upaneel = 1,4 W/m2K) daar nog de ++ klasse aan 

toe gevoegd zodat een woning waarbij panelen aanwezig zijn die geïsoleerd zijn tot de streefwaarde, in ieder geval 

in de ++ klasse valt. 

  

Voor ramen geldt grofweg (uitgaande van de forfaitaire waarden uit de NTA 8800 voor houten kozijnen of thermisch 

onderbroken kozijnen):  

• klasse - = enkel glas  

• klasse +- = dubbel glas en voorzet ramen 

• klasse + = HR t/m HR++ glas 

• klasse ++ = nieuwbouw-eis (HR++ glas in verbeterde kozijnen of triple glas) 

 

Voor buitendeuren zijn er in de NTA 8800 maar twee typen (geïsoleerd en niet geïsoleerd). Aangezien het hier gaat 

om een toets op gemiddelde U-waarde, zijn toch vier klassen gemaakt. De slechtste klasse: alle buitendeuren niet 

geïsoleerd, daarna oplopend via een aantal buitendeuren geïsoleerd naar alles geïsoleerd:  

• klasse - = alle buitendeuren niet geïsoleerd  

• klasse +- = deels geïsoleerd / deels niet geïsoleerd 

• klasse + = deels geïsoleerd / deels niet geïsoleerd 

• klasse ++ = alle buitendeuren geïsoleerd 

 

 

3.5 Overzicht kenmerken installaties en verbetermaatregelen 

Op het label staat op de voorpagina een overzicht van de hoofdtypen van de installaties.  

Het betreft de volgende installaties:  

• Verwarming 

• Warm water 

• Zonneboiler 

• Ventilatie 

• Koeling 

• Zonnepanelen 

 

Bij de installaties staat daarnaast vermeld of er verbetering mogelijk is d.m.v. een ja/nee-

aanduiding op de voorzijde. Hierbij geldt het volgende: 

• Verwarming: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energiezuinig toestel voor verwarming 

en/of warm water’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 

• Warm water: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘warmteterugwinning uit douchewater’ 

blijkt dat maatregel getoond moet worden. 

• Zonneboiler: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘zonneboiler’ blijkt dat maatregel 

getoond moet worden. 

4 



Lay-out energielabel Woningbouw 

 

11 
 

 

 
 

k
:\

d
o
c
\b

\2
0
1
8
\1

4
8
3
0
0
\b

2
0
1
8
1
4
8
3
0
0
r0

0
1
v
4
 a

c
h
te

rg
ro

n
d
d
o
c
u
m

e
n
t 

e
n
e
rg

ie
la

b
e
l 

w
o
n
in

g
b
o
u
w

.d
o
c
x
 2

6
-0

4
-2

0
2
2
 

• Ventilatiesysteem: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energie-efficiënt 

ventilatiesysteem’ en/of het stroomschema ‘gelijkstroomventilator’ blijkt dat maatregel 

getoond moet worden. 

• Koeling: hier kan de aanduiding ‘nee’ of ‘n.t.b.’ komen te staan. ‘nee’ verschijnt als in de 

woning geen koeling aanwezig is, in alle andere gevallen verschijnt ‘n.t.b.’ (nader te bepalen).  

• Zonnepanelen: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘zonnepanelen’ blijkt dat maatregel 

getoond moet worden. 

De hierboven genoemde stroomschema’s zijn verderop te vinden bij de beschrijving van de 

afzonderlijke maatregelen bij pagina 3 en verder.  

 

In bovenstaande lijst komt bij ‘koeling’ geen maatregel voor. Een efficiënte maatregel voor 

koeling is afhankelijk van het opweksysteem voor verwarming. Alleen met een bodembron of 

aquifer kan een efficiënt koelsysteem worden gerealiseerd. Voor alleen koeling in een woning 

wordt een dergelijk systeem echter niet aangebracht. Dit systeem wordt alleen aangebracht als er 

ook een aanpassing gedaan wordt aan het verwarmingssysteem. Bij ‘koeling’ verschijnt in de 

toelichtende teksten op de pagina 3 en verder wel een aanbeveling om buitenzonwering toe te 

passen.  

 

Bij woningbouw wordt voor warm water vaak een combitoestel gebruikt. Daarom wordt er geen 

losse maatregel voor het vervangen van het watertoestel getoond. Wel wordt de toepassing van 

douche wtw als maatregel bij warmwater getoond. 

3.5.1 Verwarming 

In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor verwarmingstoestellen weergegeven.  

tabel 3: samenvatting hoofdtoestel verwarming voorzijde label 
 Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 

Verwarming: Elektrische verwarming  

 Warmtepomp 

 CR-ketel 

 VR-ketel 

 HR-100 ketel 

 HR-104 ketel 

 HR-107 ketel 

 Lokale luchtverwarmer 

 CR-luchtverwarmer 

 VR-luchtverwarmer 

 HR-100 luchtverwarmer 

 HR-104 luchtverwarmer 

 HR-107 luchtverwarmer 

 Gas- of oliekachels per ruimte  

 Gasgestookte warmtepomp 

 Stoomketel 

 Warmtekrachtkoppeling 

 Biomassaketel 

 Zonne-energiesysteem 

 Warmtenet 

 Onbekend verwarmingstoestel 

 Overig verwarmingstoestel 

 

• Het hoofdtoestel voor ruimteverwarming wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: 

als er één verwarmingstoestel is, dan is dat het hoofdverwarmingstoestel. Zijn er meerdere 

verwarmingstoestellen dan wordt hier het preferente verwarmingstoestel van het 
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verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting 

de belangrijkste opwekker.  

• Bij biomassa wordt in de NTA 8800 onderscheid gemaakt tussen verschillende toestellen: 

pelletketel/pelletkachel/accumulerend toestel/ etc.) Dat onderscheid is te gedetailleerd om 

hier te gebruiken. Daarom is gekozen voor de vereenvoudigde aanduiding ‘biomassaketel’.  

Op pagina 3 en verder van het label wordt deze detailaanduiding voor biomassatoestellen wel 

aangegeven.  

• Bij warmtepompen wordt geen nadere sub-aanduiding gegeven (bodem/buitenlucht/etc.) 

omdat bij nieuwere toestellen steeds vaker combinaties van bronnen of nieuwe bronnen 

gebruikt worden. 

• Optie ‘overig’ is toegevoegd voor nieuwe technieken die niet onder een van de andere opties 

vallen.  

• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen 

(bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat, niet toegankelijk was).  

3.5.2 Warm water 

In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor verwarmingstoestellen voor warm water 

weergegeven.  

tabel 4: samenvatting hoofdtoestel warm water voorzijde label 
 Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 

Warm water Indirect gestookte boiler 

 Biomassaketel 

 Badgeiser 

 Keukengeiser 

 Gasboiler 

 Combiketel 

 Warmtekrachtkoppeling 

 Warmtepomp 

 Boosterwarmtepomp 

 Elektrische boiler 

 Kokendwaterkraan 

 Elektrisch doorstroomtoestel 

 Elektrisch toestel 

 Zonneboiler met naverwarmer 

 Warmtenet 

 Warmte uit verwarmingssysteem 

 Onbekend warmwatertoestel 

 Overig warmwatertoestel 

 

• Het hoofdtoestel voor warm water wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er 

één tapwatertoestel is, dan is dat het hoofdtapwatertoestel. Zijn er meerdere 

tapwatertoestellen dan wordt hier het preferente tapwatertoestel van het systeem met het 

grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  

• De NTA8800 kent een enorme hoeveelheid verschillende subtypen combitoestellen (zoals: 

gasgestookt combitoestel zonder gaskeur/gasgestookt combitoestel met gaskeur, gasgestookt 

combitoestel met gaskeur CW, etc.). Die worden hier allemaal samengevoegd tot de 

hoofdcategorie ‘combiketel’.  

• Hetzelfde geldt voor de verschillende subtypen biomassatoestellen en warmtepompen. 

• Optie ‘overig’ is toegevoegd voor nieuwe technieken die niet onder een van de andere opties 

vallen.  
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• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen 

(bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat niet toegankelijk was).  

3.5.3 Zonneboiler 

In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor zonneboiler weergegeven.  

tabel 5: samenvatting zonneboiler voorzijde label 
 Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 

Zonneboiler Aanwezig 

 Niet aanwezig 

 

• Als een zonneboiler wordt toegepast, verschijnt hier ‘aanwezig’. 

3.5.4 Ventilatie 

In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor het ventilatiesysteem weergegeven.  

tabel 6: samenvatting hoofdtoestel ventilatiesysteem voorzijde label 
 Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 

Ventilatie Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 

 Mechanische toevoer met natuurlijke afvoer 

 Natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging 

 Balansventilatiesysteem 

 Gecombineerd ventilatiesysteem 

 

• Het hoofdventilatiesysteem wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er 

meerdere verschillende ventilatietypen zijn (A/B/C/D/E), dan wordt per ventilatiehoofdtype 

het aangesloten oppervlak gesommeerd. Op basis van die sommaties wordt bepaald welk 

ventilatiehoofdtype in het grootste gedeelte van het gebouw aanwezig is.  

• De verschillende subtypen ventilatie (A2, C4c, etc.) worden niet getoond op het label.  

3.5.5 Koeling 

In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor koeling weergegeven.  

tabel 7: samenvatting koeling voorzijde label 
 Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 

Koeling: Aanwezig 

 Niet aanwezig 

3.5.6 Zonnepanelen 

In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor zonnepanelen weergegeven.  

tabel 8: samenvatting zonnepanelen voorzijde label 
 Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 

Zonnepanelen:  Aanwezig 

 Niet aanwezig 

 

• Hier wordt alleen aangegeven of er een PV-systeem is. Op pagina 3 en verder staat een nadere 

specificatie met wattpiekvermogens, etc.  
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3.6 Aanduiding aardgasaansluiting voor verwarming 

Op de voorzijde van het label staat of de woning een aardgasaansluiting voor verwarming heeft. 

Dit wordt als volgt bepaald: als er in de berekening ergens een opwekker voor ruimteverwarming is 

met als energiedrager aardgas, dan wordt ‘Deze woning wordt via een aardgasaansluiting 

verwarmd’ getoond. In alle andere gevallen wordt ‘Deze woning wordt niet via een 

aardgasaansluiting verwarmd’ getoond.  

3.7 Aanduiding warmtebehoefte in de wintermaanden laag /gemiddeld/hoog 

Op de voorzijde van het label komt te staan of de woning (in de wintermaanden) een lage, 

gemiddelde of hoge warmtebehoefte heeft. Om te bepalen in welke categorie de woning valt 

wordt gekeken naar de uitkomst van de netto warmtebehoefte indicator (EH;nd) (let op dit is niet 

hetzelfde als de EP-1 indicator!).  

 

Op basis van onderstaande formules wordt bepaald of de woning valt in de warmtebehoefte 

categorie ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’: 

 
Woningtype Compactheid C Warmtebehoefte WB Aanduiding 

warmtebehoefte 

 

Grondgebonden woningen 

< 1,00 WB > 60 Hoog 

43 < WB ≤ 60 Gemiddeld 

WB ≤ 43 Laag 

≥1,00 WB > 60 + 105 * (C -1,0) Hoog 

43 + 40 * (C -1,0) < WB ≤ 60 + 105 * (C -1,0) Gemiddeld  

WB ≤ 43 + 40 * (C -1,0) Laag 

 

Meergezinswoningen 

< 1,00 WB > 95 Hoog 

45 < WB ≤ 95 Gemiddeld 

WB ≤ 45 Laag 

≥1,00 WB > 95 + 70 * (C -1,0) Hoog 

45 + 45 * (C -1,0) < WB ≤ 95 + 70 * (C -1,0) Gemiddeld  

WB ≤ 45 + 45 * (C -1,0) Laag 

 

De grenswaarden of een woning valt in de categorie hoog/gemiddeld/laag zijn afgeleid van de 

formules van de Standaard. De ‘Standaard voor woningen tot en met 1945’  is namelijk zo 

gedefinieerd dat woningen die aan die Standaard voldoen, geschikt zijn voor een MT-verwarmings-

systeem. Voldoet een woning aan de ‘Standaard voor woningen vanaf 1945’, dan is de woning zo 

goed geïsoleerd dat een LT-verwarmingssysteem toegepast kan worden.   

Op de voorzijde van het energielabel is dit vertaald naar drie warmtebehoefte klasses: laag, 

gemiddeld en hoog. In de grafieken hieronder is weergegeven wanneer een woning in een van deze 

drie klassen valt. 

5 

6 
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NB: bij het bepalen van de warmtebehoefte klasses wordt dus niet gekeken naar het bouwjaar van 

de woning. Er wordt alleen gekeken naar de warmtebehoefte en de compactheid. Op basis van die 

twee parameters komt er laag/gemiddeld/hoog op het label te staan.  

 

Het kan dus voorkomen dat een zeer goed geïsoleerde woning uit 1930 toch de aanduiding ‘laag’ 

op het label krijgt te zien, en andersom kan ook: een niet nageïsoleerde woning uit 1960 kan in de 

categorie ‘hoog’ vallen.  

3.8 Aanduiding risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden 

Bij het risico op hoge binnentemperaturen in de woning in de zomermaanden kan laag of hoog 

komen te staan. Het risico wordt bepaald op basis van de TOjuli. Dit kan via twee methoden,  

TOjuliGTO en TOjuli op basis van NTA 8800.  

 

Als de TOjuli wordt bepaald volgens de GTO-methode gelden de volgende grenzen: 

• als TOjuliGTO ≤ 450 weeguren dan ‘laag’ 

• als TOjuliGTO > 450 weeguren dan ‘hoog’ 

 

Bij risico op te hoge binnentemperaturen op basis van het kenmerk TOjuliNTA8800: 

• Bepaal eerst of de woning onder de uitzonderingsregel valt (gemiddelde RC dak < 2.5 én Adak ≥ 

10 m2). Als dat het geval is dan is risico altijd hoog, in alle andere gevallen moet getoetst 

worden of TOjuli ≤ 1,2: 

∙ als TOjuliNTA8800 ≤ 1,2  dan ‘laag’  

∙ als TOjuliNTA8800 > 1,2  dan ‘hoog’  

 

Toelichting: Uit onderzoek van W/E is gebleken dat bij woningen met minder goed geïsoleerde 

daken (Rc < 2,5 m2K/W) de TOjuliNTA8800-indicator onvoldoende nauwkeurig is. In die gevallen 

wordt de uitslag van de TOjuliNTA8800-indicator genegeerd, en wordt altijd het risico ‘hoog’ 

aangegeven. Er is een grenswaarde van 10 m2 opgenomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld bij 

appartementen het inpandige balkon van de bovenburen als een ongeïsoleerd dak beschouwd 

wordt. De TOjuliGTO-indicator geeft wel een voldoende juist beeld over het risico op 

oververhitting, daar is dus geen uitzondering aangebracht. 

7 
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3.9 Aanduiding aandeel hernieuwbare energie 

De waarde die bij het aandeel hernieuwbare energie getoond wordt is de RERPrenTot. In het geval er 

sprake is van een aansluiting op externe warmte- en/of koudelevering, dan wordt de waarde van 

RERPrenTot:EMGForf getoond.  

3.10 Overzicht van de algemene gegevens van de woning – Over deze woning 

• Adres: 

∙ Straatnaam + huisnummer (bij nog te bouwen woningen waarvan het adres nog niet bekend is, 

wordt een algemene objectaanduiding gebruikt) 

∙ Postcode 

∙ Woonplaats 

∙ BAG-ID 

• Detailaanduiding: 

∙ Bouwjaar 

∙ Compactheid. De compactheid is de verhouding tussen de verlies en gebruiksoppervlakte. 

∙ Vloeroppervlakte in m2 

• Woningtype (het woningtype bepaalt welk plaatje getoond wordt) 

∙ Woninghoofdtype: 

- Vrijstaande woning 

- Twee-onder-één kap 

- Hoekwoning 

- Tussenwoning 

- Appartement 

- Drijvende woning bestaande ligplaats 

- Drijvende woning nieuwe ligplaats 

- Woonwagen 

- Vakantiewoning 

∙ Woningsubtype (alleen bij appartement) 

- Hoekwoning onder dak 

- Hoekwoning op tussenverdieping 

- Hoekwoning onderste bouwlaag 

- Tussenwoning onder dak 

- Tussenwoning op tussenverdieping 

- Tussenwoning onderste bouwlaag 

- Tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag 

- Hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag 

3.11 Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft – Opnamedetails 

• Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft: 

∙ Naam adviseur 

∙ Examennummer 

∙ Certificaathouder 

∙ Inschrijfnummer bij genoemde certificerende instelling 

∙ KvK-nummer 

∙ Certificerende instelling 

∙ Soort opname: hier kan verschijnen ‘detailopname’ of ‘basisopname’ 

 

9 
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4. Pagina 2 van het energielabel (toelichting) 

4.1 Velden op pagina 2 

 

 

 

 

 figuur 3: voorbeeld van de tweede pagina van het energielabel, de toelichting  
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In de volgende paragrafen worden de verschillende teksten toegelicht die op pagina 2 van het 

energielabel kunnen staan.  

4.2 Toelichting bij dit energielabel 

Op pagina 2 wordt een tekstuele toelichting op het energielabel gegeven. In de tekst staan twee 

voor de betreffende woning specifieke waarden:  

• Het aantal kWh/m2 fossiele energie EwePTot per jaar dat de woning gebruikt. 

• Het aantal kg CO2/m2 per jaar, waarmee dit energiegebruik overeenkomt.  

 

NB: bij woningen die gebruik maken van externe warmte of koude, staat de waarde van 

EwePTot;EMGforf op het label. 

 

Onder de eerste alinea staat een tabel met labelklassen en primair fossiel energiegebruik.  

Het primaire fossiele energiegebruik staat boven de tabel vermeld. Het primaire fossiele 

energiegebruik wordt getoond met 2 cijfers achter de komma op het label. Onder de tabel staan 

de labelklassen grenzen die horen bij het woningtype (G t/m A++++). De labelklassegrenzen 

worden getoond in hele getallen op het energielabel.  

4.3 Warmtebehoefte in de wintermaanden 

Bij de warmtebehoefte in de wintermaanden wordt de netto warmtebehoefte (EH;nd) in kWh per 

vierkante meter vloeroppervlakte weergegeven met een tekstuele toelichting. De warmtebehoefte 

wordt getoond met 2 cijfers achter de komma op het energielabel.  

 

Let op de netto warmtebehoefte indicator is niet hetzelfde als de EP-1 indicator (EweH+C;nd;ventsys=C1) 

voor nieuwbouw.  

 

Daarnaast staat in dit tekstblok ook de waarde van de Standaard voor woningisolatie van de 

betreffende woning genoemd. En wordt aan de linkerzijde door middel van een schuif aangegeven 

of de woning aan de Standaard voor woningisolatie voldoet (ja/nee).  

4.4 Risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden 

Bij het risico op hoge binnentemperaturen in de woning in de zomermaanden kan hoog of laag 

komen te staan. Zie paragraaf 3.8 voor een toelichting op de aanduiding hoog/laag.  

4.5 Aandeel hernieuwbare energie 

Het aandeel hernieuwbare energie, uitgedrukt in %, dat wordt benut voor de woning wordt hier 

weergegeven. Het aandeel hernieuwbare energie wordt getoond met 1 cijfer achter de komma op 

het energielabel. De waarde die bij het aandeel hernieuwbare energie getoond wordt is de 

RERPrenTot. In het geval er sprake is van een aansluiting op externe warmte- en/of koudelevering, 

dan wordt de waarde van RERPrenTot:EMGForf getoond. 

4.6 Indicatie energierekening 

Op pagina 2 van het energielabel wordt een indicatie gegeven van de energierekening per maand. 

Deze is gebaseerd op vergelijkbare woningen in Nederland. Er staat een prijspeil datum genoemd. 

Bijvoorbeeld Prijspeil 2022. Omdat de energierekening ook voor een groot deel door gedrag wordt 

beïnvloed is er in de in de tabel onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog. 

 

Deze energiekosten zijn ontleend aan een onderzoek van TNO en energietarieven van CBS.  
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5. Pagina 3 en verder (Kenmerken en maatregelen) 

Op de eerste twee pagina’s van het energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste 

energetische kenmerken van de woning. Op pagina 3 en verder staat een gedetailleerder overzicht 

van de isolatie en installaties in de woning en welke energiebesparende maatregelen nog getroffen 

kunnen worden. Pagina 3 start met een inleidende tekst. Doel van deze tekst is duidelijk te maken 

dat de voorgestelde maatregelen mogelijke maatregelen zijn. Of deze maatregelen daadwerkelijk 

verantwoord toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, 

gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit - is afhankelijk van de specifieke 

eigenschappen van de woning. Hier wordt verwezen naar de energiedeskundige.  

5.1 Gevels 

 

 

 

 

 figuur 4: onderdeel Gevels, energielabel pagina 3 en verder  
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Het onderdeel isolatie van de gevels start met een algemene toelichting gevels en gevelisolatie. 

Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en Rc-waarden van de gevels van de woning.  

Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood 

gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als de 

gevel grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond. 

Gevels die grenzen aan een AOR (aangrenzend onverwarmde ruimte), AOS (aangrenzend 

onverwarmde serre) of SV (sterk geventileerde ruimte), worden in dit overzicht wel getoond. 

Alleen hebben deze gevels geen oriëntatie - deze krijgen dus de oriëntatie ‘onbekend’ mee. Alleen 

de dichte delen van de gevel worden getoond. Panelen en ramen worden apart besproken.  

 

De Rc-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. 

Daarnaast wordt door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht 

geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde Rc-waarde 

(0,65 m2K/W) aangehouden zoals gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De 

schaalverdeling loopt voor gevelisolatie van 0 tot de 7 m2K/W. 

De oppervlakte wordt afgerond op 1 decimaal. De Rc waarde op 2 decimalen. Als de maatregel van 

toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: gevelisolatie’. 

 

Bij de bepaling of de maatregel isolatie van de gevels getoond moet worden, wordt gebruik 

gemaakt van onderstaand beslisschema.  

 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: gevelisolatie 

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,69 m2K/W voor een (na)geïsoleerde 

gevel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een 

(na)geïsoleerde gevel in de NTA. Met andere woorden: gevels met een Rc onder 0,69 zijn naar 

alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,65 

m2K/W gezet om enige marge te hebben.  

• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een gevel die 

grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  

 

  

Heeft meer dan 5% van de 

gevels van het gebouw (qua 

oppervlakte) een constructie 

met een Rc-waarde ≤ 0.65 

m2K/W 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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5.2 Gevelpanelen 

 

 

 

 

 figuur 5: onderdeel Gevelpanelen, energielabel pagina 3 en verder  

 

Het onderdeel isolatie van gevelpanelen start met een toelichting op gevelpanelen en de isolatie 

daarvan. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en U-waarden van de panelen van de 

woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood 

gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als het 

paneel grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond. 

Panelen die grenzen aan een AOR, AOS of SV, worden in dit overzicht wel getoond. Alleen hebben 

deze panelen geen oriëntatie - deze krijgen dus de oriëntatie ‘onbekend’ mee.  

 

De U-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. 

Daarnaast wordt door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht 

geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde U-waarde 

(1,45 W/m2K) aangehouden als ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De 

schaalverdeling loopt voor gevelpanelen van 0 tot 4 W/m2K.  

 

Als er geen gevelpanelen in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond. 

 

Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: geïsoleerde gevelpanelen’. 

 

Bij de bepaling of de maatregel isolatie van gevelpanelen getoond moet worden, wordt gebruik 

gemaakt van onderstaand beslisschema.  

 



Lay-out energielabel Woningbouw 

 

22 

 

k
:\d

o
c
\b

\2
0
1
8
\1

4
8
3
0
0
\b

2
0
1
8
1
4
8
3
0
0
r0

0
1
v
4
 a

c
h
te

rg
ro

n
d
d
o
c
u
m

e
n
t e

n
e
rg

ie
la

b
e
l w

o
n
in

g
b
o
u
w

.d
o
c
x
 2

6
-0

4
-2

0
2
2
 

 
 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: geïsoleerde gevelpanelen 

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,54 m2K/W voor een (na)geïsoleerd 

paneel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een 

(na)geïsoleerd paneel in de NTA. Met andere woorden: panelen met een Rc onder 0,54 zijn naar 

alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd. Omdat panelen niet met een Rc, maar met een U-

waarde ingevoerd worden in de NTA, is de RC-waarde omgerekend naar een U-waarde. Rekening 

houdend met een Rsi van 0,13 en een Rse van 0,04, wordt een U-waarde van 1,41 W/m2K 

berekend.  Op basis daarvan grenswaarde voor tonen maatregel op ≥ 1,45 m2K/W gezet om 

enige marge te hebben.  

• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met panelen die 

grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  

  

Heeft meer dan 5% van de 

panelen van het gebouw (qua 

oppervlakte) U-waarde ≥ 1.45 

W/m2K 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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5.3 Daken 

 

 

  
 

 

 figuur 6: onderdeel Daken, energielabel pagina 3 en verder  

 

Het onderdeel dakisolatie start met een toelichting op daken en de dakisolatie. Daaronder staan 

per oriëntatie de oppervlakken en Rc-waarden van de daken van de woning. Hoe hoger de  

Rc-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.  

Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als het dak grenst 

aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond. Daken die 

grenzen aan een AOR, AOS of SV, worden in dit overzicht wel getoond. Alleen hebben deze daken 

geen oriëntatie, deze krijgen dus de oriëntatie ‘onbekend’ mee. Alleen de dichte delen van het 

dak worden getoond. Panelen en ramen worden apart besproken.  

 

De Rc-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. 

Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd 

(rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde Rc-waarde (0,70 m2K/W) 

aangehouden als ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling 

loopt voor dakisolatie van 0 tot 7 m2K/W.  

Als er geen daken in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond.  

 

Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: dakisolatie’. 

 

Bij de bepaling of de maatregel dakisolatie getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand beslisschema.  
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Beslisschema Energiebesparende maatregel: dakisolatie 

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,72 m2K/W voor een (na)geïsoleerd dak 

voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd 

dak in de NTA. Met andere woorden: daken met een Rc onder 0,72 zijn naar alle waarschijnlijk-

heid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,70 m2K/W gezet om 

enige marge te hebben.  

• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een dak dat 

grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  

• Het betreft hier zowel platte- als hellende daken exclusief dakramen. Wanneer er zowel platte- 

als hellende daken zijn, dan heeft de 5% betrekking op het gesommeerde oppervlak. 

 

  

Heeft meer dan 5% van de 

daken1 van het gebouw (qua 

oppervlakte) een constructie 

met een Rc-waarde ≤ 0.7 

m2K/W? 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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5.4 Vloeren 

 

 

 

 

 figuur 7: onderdeel Vloeren, energielabel pagina 3 en verder  

 

Het onderdeel vloerisolatie start met een toelichting op vloeren en vloerisolatie. Daaronder staan 

per oriëntatie de oppervlakken en Rc-waarden van de vloeren van de woning. Hoe hoger de  

Rc-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.  

Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als de vloer grenst 

aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond.  

 

De Rc-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. 

Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd 

(rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde Rc-waarde (0,60 m2K/W) 

aangehouden als ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling 

loopt voor vloerisolatie van 0 tot de 7 m2K/W. 

 

Als er geen vloeren in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond. 

Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: vloerisolatie’. 

 

Bij de bepaling of de maatregel vloerisolatie getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand beslisschema.  
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Beslisschema Energiebesparende maatregel: vloerisolatie 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,65 m2K/W voor een (na)geïsoleerde 

vloer voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een 

(na)geïsoleerde vloer in de NTA. Met andere woorden: vloeren met een Rc onder 0,65 zijn naar 

alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op  

≤ 0,60 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  

• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een vloer die 

grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  

 

  

Heeft meer dan 5% van de 

vloeren van het gebouw (qua 

oppervlakte) een constructie 

met een Rc-waarde ≤ 0.6 

m2K/W 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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5.5 Ramen 

 

 

 

 

 

 figuur 8: onderdeel Ramen, energielabel pagina 3 en verder  

 

Het onderdeel ramen start met een toelichting op ramen en de toepassing van verschillende 

soorten glas. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en U-waarden van de ramen van de 

woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood 

gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als het 

raam grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond.  

 

De U-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. 

Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd 

(rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde U-waarde (5,0 W/m2K) 

aangehouden als gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling 

loopt voor ramen van 0 tot 7 W/m2K.  

 

Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: ramen met HR++-glas, vacuümglas 

of triple (3-voudig) glas’.  
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Bij de bepaling of de maatregel ramen getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand beslisschema. 

 

Beslisschema maatregel: Ramen met HR++ beglazing, vacuümglas of 3-voudig glas 

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• NTA 8800 tabel I.8. geeft een forfaitaire waarden voor ramen. De slechtste waarde voor 

dubbelglas/voorzetraam met het slechtste kozijn is 4,1 W/m2K. Enkel glas heeft U-waarden 

tussen 5,1 en 6,2 W/m2K. Met andere woorden boven een U van 4,1 is er naar alle 

waarschijnlijkheid sprake van enkel glas. Grenswaarde voor tonen maatregel op ≥ 5,0 W/m2K 

gezet om enige marge te hebben.  

• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met nog enkele niet 

vervangen ramen toch de maatregel verschijnt.  

  

Heeft meer dan 5% van de 

ramen van het gebouw (qua 

oppervlakte) een U-waarde≥ 5,0 

W/m2 K  

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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5.6 Buitendeuren 

 

 

 

 

 figuur 9: onderdeel Buitendeuren, energielabel pagina 3 en verder  

 

Het onderdeel buitendeuren start met een toelichting op buitendeuren en de isolatie daarvan. 

Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en Ud-waarden van de buitendeuren van de 

woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood 

gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als de 

buitendeur grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet 

getoond.  

 

De U-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. 

Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd 

(rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde U-waarde (2,20 W/m2K) 

aangehouden, zoals ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De 

schaalverdeling loopt voor deuren van 0 tot 4 W/m2K.  

 

Als er geen deuren in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond.  

 

Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)’. 
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Bij de bepaling of de maatregel isolatie buitendeuren getoond moet worden, wordt gebruik 

gemaakt van onderstaand beslisschema. 

 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)   

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• NTA 8800 tabel I.10. geeft forfaitaire waarden voor deuren. Onder de tabel I.10 staat expliciet 

vermeld dat een geïsoleerde deur, een deur is met een U-waarde die niet hoger is dan  

2,2 W/m2K. Daarom toets op deze waarde.  

• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning nog enkele niet 

vervangen deuren toch de maatregel verschijnt.  

5.7 Kierdichting 

De bouwkundige energiebesparende maatregelen worden afgesloten met een opmerking over 

kierdichting en ventilatie. Dit blok verschijnt altijd. 

 

 

 

 

 figuur 10: onderdeel kierdichting, energielabel pagina 3 en verder  

 

 

  

Heeft meer dan 5% van de 

deuren van het gebouw (qua 

oppervlakte) U-waarde ≥ 2,2 

W/m2K 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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5.8 Verwarming 
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 figuur 11: onderdeel Verwarming, energielabel pagina 3 en verder  

 

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen 

voor de verwarming van de woning. In de tabel staat welke toestellen in de woning aanwezig zijn 

en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt. Voor een aantal toestellen 

is, ten opzichte van de lijst op de voorpagina, een verbijzondering van het type toestel in de lijst 

opgenomen.  

 

De volgende aanduidingen kunnen in de tabel komen te staan: 

• Elektrische verwarming 

• Warmtepomp  

• CR-ketel 

• VR-ketel 

• HR-100 ketel 

• HR-104 ketel 

• HR-107 ketel 

• Gas- of oliekachels per ruimte 

• Gasgestookte warmtepomp 

• Warmtekrachtkoppeling 

• Lokale luchtverwarmer 

• CR luchtverwarmer 

• VR luchtverwarmer 

• HR-100 luchtverwarmer 

• HR-104 luchtverwarmer 

• HR-107 luchtverwarmer 

• Vrijstaande houtkachel 

• Inbouw- of inzethoutkachel 

• Houtpelletkachel 

• Accumulerende houtkachel 

• Met de hand gestookte biomassaketel 

• Automatisch gestookte biomassaketel 

• Biobrandstoftoestel 

• Zonne-energiesysteem 

• Stoomketel 
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• Warmtenet 

• Onbekend verwarmingstoestel 

• Overig verwarmingstoestel 

 

Als de maatregel van toepassing is verschijnt onder de tabel met installatiekenmerken ‘Maatregel: 

Energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming en/of warm water’. Deze maatregel bestaat uit 

een algemene beschrijving van een aantal mogelijke opties voor een energiezuinig 

verwarmingstoestel. 

 

Bij de bepaling of de maatregel verwarming getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand beslisschema.  

 

Beslisschema maatregel: energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming en/of warm water  

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• maatregel wordt getoond indien het hoofdverwarmingstoestel (= het preferente toestel van het 

verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak) een van de volgende opties is:  

∙ LokaalCentraalElektrisch 

∙ ElektrischElement 

∙ CVKetelElektrisch 

∙ CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch 

∙ Conventioneel 

∙ VR 

∙ HR100 

∙ HR104 

∙ HR107 

∙ LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas 

∙ ConventioneelLucht 

∙ VRLucht 

∙ HR100Lucht 

∙ HR104Lucht 

∙ HR107Lucht 

∙ LokaalGasMetAfvoer 

∙ LokaalGasZonderAfvoer 

∙ Stoomketel  

∙ StoomketelGas 

∙ StoomketelOlie 

Is het hoofdverwarmingstoestel 

een lokale el verwarming, 

gastoestel (m.u.v. WKK en 

gaswarmtepomp), onbekend of 

overig? 

 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Ja 

Nee 
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∙ Onbekend 

∙ Overig 

• de maatregel wordt dus niet getoond bij elektrische warmtepompen, gaswarmtepompen, WKK, 

alle biomassa toestellen, externe warmte.  

5.9 Warm water 

 

 

 

 figuur 12: onderdeel Warm water, energielabel pagina 3 en verder  

 

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende 

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel is weergegeven welke toestellen in de 

woning aanwezig zijn.  

 

De volgende aanduidingen kunnen in de tabel komen te staan: 

• Indirect gestookt conventioneel toestel 

• Indirect gestookt VR toestel 

• Indirect gestookt HR 100 toestel 

• Indirect gestookt HR 104 toestel 

• Indirect gestookt HR 107 toestel 

• Biomassagestookt toestel 

• Badgeiser 

• Keukengeiser 

• Gasboiler 

• Combitoestel 

• Warmtekrachtkoppeling 

• Warmtepomp 

• Boosterwarmtepomp 

• Elektrische boiler 
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• Kokendwaterkraan 

• Elektrisch doorstroomtoestel 

• Elektrisch toestel 

• Zonneboiler met naverwarmer 

• Warmtenet 

• Warmte uit verwarmingssysteem 

• Onbekend warmwatertoestel 

• Overig warmwatertoestel 

Bij het onderdeel verwarming zijn de verschillende energiezuinige opties voor 

verwarmingstoestellen voor verwarming en warm tapwater al weergegeven. Deze worden niet 

herhaald. Er worden wel twee andere besparingsopties genoemd. Warmteterugwinning uit 

douchewater en het toepassen van een zonneboiler.  

 

Bij de bepaling of de maatregel warmteterugwinning uit douchewater getoond moet worden, 

wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema. 

 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: Douchewaterwarmteterugwinsysteem 

 

 

Bij de bepaling of de maatregel zonneboiler getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand beslisschema. 

 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming 

  

Is er een douche-wtw aanwezig? 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Nee 

Ja 

Zijn er één of meer 

zonneboilers voor tapwater  

en/of verwarming aanwezig? 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

Maatregel alleen tonen als er 

een dak is. 

 

Maatregel niet opnemen! 

Nee 

Ja 
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5.10 Zonneboiler 

 

 

 

 figuur 13: onderdeel Zonneboiler, energielabel pagina 3 en verder  

 

In het overzicht staat hoe groot het collectoroppervlak is van het zonneboilersysteem van de 

woning. Afgerond op 1 cijfer achter de komma. Ook staat de oriëntatie van de zonnecollector 

weergegeven. Als er meerdere zonneboilers zijn met dezelfde oriëntatie, dan worden de 

oppervlakken met dezelfde oriëntatie bij elkaar opgeteld.  

 

Alleen zonneboilers die gekoppeld zijn aan een tapwatersysteem of een verwarmingssysteem 

worden getoond. Dit blok ‘Zonneboiler’ verschijnt alleen als er in de woning al een zonneboiler 

aanwezig is. Als er geen zonneboiler is, blijft dit hele blok leeg (en wordt er eventueel een advies 

getoond voor het plaatsen van een zonneboiler bij warmwater, zie hierboven bij warm water). Er 

verschijnt hier nooit een maatregel (het advies voor het plaatsen van een zonneboiler staat 

namelijk al bij ‘warmwater’).  
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5.11 Ventilatie 

 

 

 

 

 figuur 14: onderdeel Ventilatie, energielabel pagina 3 en verder  

 

Bij het onderdeel ventilatie worden de kenmerken van het ventilatiesysteem weergegeven.  

In de tabel staat wat voor ventilatiesysteem of -systemen de woning heeft. De volgende vijf 

systemen kunnen voorkomen: 

• Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 

• Mechanische toevoer met natuurlijke afvoer 

• Natuurlijke toevoer met natuurlijke afzuiging 

• Balansventilatie 

• Gecombineerd ventilatiesysteem 

 

Ook staat er in de tabel welk type ventilator aanwezig is. Deze ventilator kan een energiezuinige 

gelijkstroomventilator zijn, of een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u 

ook of de warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning. 

Ventilatiesystemen worden getoond als ze gekoppeld zijn aan een oppervlak.  
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Er kunnen twee maatregelen voorgesteld worden:  

1 efficiënt ventilatiesysteem  

2 gelijkstroomventilator  

Als er geen adviezen voor efficiënt ventilatiesysteem en/of gelijkstroomventilator worden 

gegeven, vervalt het hele blok ‘Maatregel’. 

 

Op basis van onderstaand beslisschema’s wordt bepaald of er bij ventilatie een maatregel op het 

energielabel getoond wordt.  

 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: Energie-efficiënt ventilatiesysteem  

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• Er vindt een toetsing plaats op ventilatiesubtypen. De maatregel verschijnt als er een 

ventilatiesysteem toegepast wordt zonder CO2 sturingen en/of WTW. Als er een tijdsturing op 

het ventilatiesysteem is, wordt de maatregel wel getoond. Dit betekent dat de maatregel 

verschijnt bij toepassing van deze ventilatiesystemen: 

∙ A.1, A.2a, A.2b, A.2c 

∙ B.1, B.2 

∙ C.1, C.2a, C.2b, C.2c, C.3a, C.3b, C.3c 

∙ D.1, D.4a (zonder WTW), D.4b (zonder WTW) 

 

 

  

Is er CO2 sturing en/of wtw 

aanwezig? Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

Nee 

Ja 
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Beslisschema Energiebesparende maatregel: ventilatie-unit met gelijkstroomventilator(en) 

 

 

Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  

• In alle ingevoerd ventilatiesystemen wordt nagegaan of er ergens een wisselstroomventilator is 

aangegeven. Als dat het geval is, dan wordt de maatregel getoond.  

5.12 Koeling 

 

 

 

 figuur 15: onderdeel Koeling, energielabel pagina 3 en verder  

 

Is er in de woning een mechanisch koelsysteem aanwezig, dan staat dit vermeld in de tabel.  

De volgende aanduidingen kunnen voorkomen:  

• Geen koeling 

• Absorptiekoeling 

• Compressiekoeling 

• Bodemkoeling of vrije koeling 

• Stadskoeling 

• Onbekend 

• Overig 

 

Bij woningen verschijnt bij het onderdeel koeling nooit een maatregel. 

  

Zijn er 

wisselstroomventilatoren 

aanwezig? 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

 

Maatregel niet opnemen! 

ja 

Nee 
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5.13 Zonnepanelen 

 

 

 

 figuur 16: onderdeel Zonnepanelen, energielabel pagina 3 en verder  

 

In het overzicht in de tabel staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt 

in de oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Daarbij is ook de oriëntatie van de panelen 

weergegeven. Bij een woning met meerdere systemen op eenzelfde oriëntatie worden de 

oppervlakte en Wattpiekvermogens per oriëntatie gesommeerd. Bij woningen die nog geen 

zonnepanelen hebben, staat in de tabel vermeld ‘geen zonnepanelen’.  

 

Als in de EP-berekening alleen het totale Wattpiekvermogen ingevuld is (en niet separaat ook het 

oppervlak), dan komt in de kolom oppervlakte ‘onbekend’ te staan. 

 

Bij de bepaling of de maatregel zonnepanelen getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van 

onderstaand beslisschema. 

 

Beslisschema Energiebesparende maatregel: Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking  

 

  

Zijn er zonnepanelen aanwezig? 

Maatregel op het energielabel 

tonen! 

Maatregel alleen tonen als er 

een dak is. 

 

Maatregel niet opnemen! 

Nee 

Ja 
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5.14 Einde van het energielabel (Disclaimer) 

 

 

 

 

 figuur 17: disclaimer, einde van het energielabel  
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	1. Inleiding 
	Met ingang van 1 januari 2021 wordt het energielabel van gebouwen bepaald op basis van de  NTA 8800. Met de komst van de NTA 8800 is ook de lay-out van het energielabel grondig herzien.  
	 
	De energielabels voor woningbouw en utiliteitsbouw vertonen grote overeenkomsten, waarbij het meest in het oog springende verschil is dat het energielabel voor woningbouw uitgebreider is.  Het energielabel voor woningbouw omvat een uitgebreidere beschrijving van de huidige situatie van de woning. Het doel hiervan is dat een woningeigenaar de uitgebreide beschrijving van de huidige situatie kan gebruiken bij het aanvragen van offertes bij aannemers en installateurs.  
	 
	In dit document staat een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn bij het opstellen van de  lay-out van het energielabel voor woningbouw. Ook bevat dit document de hoofdlijnen van de rekenregels en beslisschema’s die gehanteerd worden bij het genereren van het energielabel.  De achtergrond van het energielabel wordt hiermee inzichtelijk gemaakt en stelt daarmee de energieprestatieadviseur in staat om het energielabel nader uit te leggen.  
	 
	 
	2. Hoe ziet het energielabel eruit? 
	In figuur 1 is het energielabel op basis van NTA 8800 weergegeven. In de volgende paragrafen worden de pagina’s en onderdelen in detail besproken.  
	 
	Het label is altijd als volgt opgebouwd: 
	• Pagina 1 van het energielabel is de voorpagina. Dit is een samenvatting van de opname.  Het bevat informatie over de geldigheid van het label, adres van de woning en wie het label heeft geregistreerd. Ook staan hier de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische kenmerken samengevat, en geeft het alvast een eerste indruk van mogelijke verbeteringen die nog in de woning aangebracht kunnen worden.  
	• Pagina 1 van het energielabel is de voorpagina. Dit is een samenvatting van de opname.  Het bevat informatie over de geldigheid van het label, adres van de woning en wie het label heeft geregistreerd. Ook staan hier de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische kenmerken samengevat, en geeft het alvast een eerste indruk van mogelijke verbeteringen die nog in de woning aangebracht kunnen worden.  
	• Pagina 1 van het energielabel is de voorpagina. Dit is een samenvatting van de opname.  Het bevat informatie over de geldigheid van het label, adres van de woning en wie het label heeft geregistreerd. Ook staan hier de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische kenmerken samengevat, en geeft het alvast een eerste indruk van mogelijke verbeteringen die nog in de woning aangebracht kunnen worden.  

	• Op pagina 2 staan verduidelijkingen en toelichtingen die horen bij de eerste pagina van het energielabel. Ook is hier een indicatie van de energierekening opgenomen.  
	• Op pagina 2 staan verduidelijkingen en toelichtingen die horen bij de eerste pagina van het energielabel. Ook is hier een indicatie van de energierekening opgenomen.  

	• Pagina 3 en verder gaat nader in op de bouwkundige en installatietechnische kenmerken van de huidige situatie van de woning én de eventuele voorgestelde energiebesparende maatregelen.  
	• Pagina 3 en verder gaat nader in op de bouwkundige en installatietechnische kenmerken van de huidige situatie van de woning én de eventuele voorgestelde energiebesparende maatregelen.  
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	figuur 1: pagina 1, 2 (boven) en pagina 3 en verder (onder) van het energielabel 
	figuur 1: pagina 1, 2 (boven) en pagina 3 en verder (onder) van het energielabel 

	 
	 




	 
	3. Pagina 1 van het energielabel 
	Het woningbouwlabel kent drie varianten:  
	• Status definitief: voor bestaande en opgeleverde woningen. Deze hebben altijd een adres. 
	• Status definitief: voor bestaande en opgeleverde woningen. Deze hebben altijd een adres. 
	• Status definitief: voor bestaande en opgeleverde woningen. Deze hebben altijd een adres. 

	• Status voorlopig, adres bekend: bij aanvraag van de omgevingsvergunning, en waarbij het adres van de nieuwe woning al wel bekend is. 
	• Status voorlopig, adres bekend: bij aanvraag van de omgevingsvergunning, en waarbij het adres van de nieuwe woning al wel bekend is. 

	• Status voorlopig, adres onbekend: bij aanvraag van de omgevingsvergunning, en waarbij het adres van de nieuwe woning nog niet bekend is. 
	• Status voorlopig, adres onbekend: bij aanvraag van de omgevingsvergunning, en waarbij het adres van de nieuwe woning nog niet bekend is. 


	 
	Door middel van onderstaande aanduiding is duidelijk op het label aangegeven of het een definitief of voorlopig energielabel betreft. 
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	3.1 Velden op pagina 1 
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	figuur 2: voorbeeld van de voorpagina van het energielabel  
	figuur 2: voorbeeld van de voorpagina van het energielabel  

	 
	 




	 
	  
	3.2 Overzicht type en geldigheid van het label  
	1 
	1 
	Figure

	Op het label worden op de voorpagina de volgende gegevens getoond: 
	• Linksboven staat of het een Energielabel Woningbouw of Energielabel utiliteitsbouw betreft 
	• Linksboven staat of het een Energielabel Woningbouw of Energielabel utiliteitsbouw betreft 
	• Linksboven staat of het een Energielabel Woningbouw of Energielabel utiliteitsbouw betreft 

	• Registratienummer 
	• Registratienummer 

	• Datum registratie 
	• Datum registratie 

	• Geldig tot: hier kunnen twee dingen staan: als het gaat om een definitief label dan is dat een datum, en als het gaat om een voorlopig label dan staat er ‘tot oplevering’.  
	• Geldig tot: hier kunnen twee dingen staan: als het gaat om een definitief label dan is dat een datum, en als het gaat om een voorlopig label dan staat er ‘tot oplevering’.  

	• Status (rechts bovenaan): hier kan staan ‘voorlopig’ of ‘definitief’ 
	• Status (rechts bovenaan): hier kan staan ‘voorlopig’ of ‘definitief’ 


	3.3 Energielabel van de woning 
	2 
	2 
	Figure

	Op de voorzijde van het label staat prominent de Energielabelletter van de woning vermeld.  
	De letter of lettercombinatie als vermeld op het energielabel wordt bepaald aan de hand van het primaire fossiele energiegebruik van de woning (EwePTot (bij externe warmte/koudelevering op basis van het forfaitaire rendement van de externe warmte/koudelevering). De volgende waarden zijn mogelijk: A++++, A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.  
	 
	In een appartementengebouw hebben alle woningen een eigen energielabel. De Energielabelletter kan verschillen per woning binnen het appartementengebouw, en is afhankelijk van de positie van de woning in het gebouw en de per woning getroffen energiebesparende maatregelen.  
	3.4 Samenvatting bouwkundige kenmerken van de woning 
	Bij het kopje Isolatie staat een samenvatting van de bouwkundige kenmerken van de woning.  
	3 
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	Figure

	tabel 1: samenvatting bouwkundige kenmerken voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	Extra voorwaarde 
	Extra voorwaarde 



	Gevels:  
	Gevels:  
	Gevels:  
	Gevels:  

	- / +- / + / ++  
	- / +- / + / ++  

	 
	 


	Gevelpanelen:  
	Gevelpanelen:  
	Gevelpanelen:  

	     +- / + / ++  
	     +- / + / ++  

	Als er geen panelen zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 
	Als er geen panelen zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 


	Daken: 
	Daken: 
	Daken: 

	- / +- / + / ++  
	- / +- / + / ++  

	Als er geen daken zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 
	Als er geen daken zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 


	Vloeren:  
	Vloeren:  
	Vloeren:  

	- / +- / + / ++  
	- / +- / + / ++  

	Als er geen vloeren zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 
	Als er geen vloeren zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 


	Ramen:  
	Ramen:  
	Ramen:  

	- / +- / + / ++  
	- / +- / + / ++  

	 
	 


	Buitendeuren: 
	Buitendeuren: 
	Buitendeuren: 

	- / +- / + / ++  
	- / +- / + / ++  

	Als er geen deuren zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 
	Als er geen deuren zijn staat hier ‘niet van toepassing’ 




	 
	De oppervlakte gewogen gemiddelde Rc en U-waarden worden niet getoond in de tabel. In plaats daarvan worden er categorieën gemaakt die met – t/m ++ aangegeven worden. Hierbij gelden de volgende grenswaarden voor de gemiddelde Rc en U-waarden: 
	tabel 2: grenswaarden gemiddelde Rc en U-waarden 
	 
	 
	 
	 
	 

	- 
	- 

	+/- 
	+/- 

	+ 
	+ 

	++ 
	++ 



	Gevels 
	Gevels 
	Gevels 
	Gevels 

	Rc < 0,65 
	Rc < 0,65 

	0,65 ≤  Rc < 2,50  
	0,65 ≤  Rc < 2,50  

	2,50 ≤ Rc < 4,70  
	2,50 ≤ Rc < 4,70  

	Rc ≥ 4,70 
	Rc ≥ 4,70 


	Gevelpanelen 
	Gevelpanelen 
	Gevelpanelen 

	 
	 

	Upaneel >1,45 
	Upaneel >1,45 

	1,45 ≥ Upaneel  > 1,40 
	1,45 ≥ Upaneel  > 1,40 

	Upaneel ≤ 1,40 
	Upaneel ≤ 1,40 


	Daken 
	Daken 
	Daken 

	Rc < 0,70 
	Rc < 0,70 

	0,70 ≤  Rc < 2,50 
	0,70 ≤  Rc < 2,50 

	2,50 ≤ Rc < 6,30  
	2,50 ≤ Rc < 6,30  

	Rc ≥ 6,30 
	Rc ≥ 6,30 


	Vloeren  
	Vloeren  
	Vloeren  

	Rc < 0,60 
	Rc < 0,60 

	0,60 ≤  Rc < 2,50  
	0,60 ≤  Rc < 2,50  

	2,50 ≤ Rc < 3,50  
	2,50 ≤ Rc < 3,50  

	Rc ≥ 3,50 
	Rc ≥ 3,50 


	Ramen 
	Ramen 
	Ramen 

	Uraam > 5,0 
	Uraam > 5,0 

	5,0 ≥ Uraam  > 2,90 
	5,0 ≥ Uraam  > 2,90 

	2,90 ≥ Uraam  > 1,65 
	2,90 ≥ Uraam  > 1,65 

	Uraam  ≤ 1,65 
	Uraam  ≤ 1,65 


	Buitendeuren 
	Buitendeuren 
	Buitendeuren 

	Udeur > 3,3 
	Udeur > 3,3 

	3,3 ≥ Udeur  > 2,70 
	3,3 ≥ Udeur  > 2,70 

	2,70 ≥ Udeur  > 2,00 
	2,70 ≥ Udeur  > 2,00 

	Udeur  ≤ 2,0 
	Udeur  ≤ 2,0 




	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Redenatie achter de gekozen grenswaarden voor gevels, daken, vloeren: 
	Redenatie achter de gekozen grenswaarden voor gevels, daken, vloeren: 

	 
	 




	Table
	TBody
	TR
	• Grenswaarde tussen – en +-: dezelfde grenswaarde die ook gehanteerd wordt voor het bepalen of een maatregel op het label verschijnt (zie stroomschema bij pagina 3 en verder) 
	• Grenswaarde tussen – en +-: dezelfde grenswaarde die ook gehanteerd wordt voor het bepalen of een maatregel op het label verschijnt (zie stroomschema bij pagina 3 en verder) 
	• Grenswaarde tussen – en +-: dezelfde grenswaarde die ook gehanteerd wordt voor het bepalen of een maatregel op het label verschijnt (zie stroomschema bij pagina 3 en verder) 
	• Grenswaarde tussen – en +-: dezelfde grenswaarde die ook gehanteerd wordt voor het bepalen of een maatregel op het label verschijnt (zie stroomschema bij pagina 3 en verder) 

	• Grenswaarde tussen +- en +: de waarde die hoort bij nieuwbouw vanaf 1992 (invoering Bouwbesluit) 
	• Grenswaarde tussen +- en +: de waarde die hoort bij nieuwbouw vanaf 1992 (invoering Bouwbesluit) 

	• Grenswaarde tussen + en ++: nieuwbouw-eisen voor thermische isolatie per 2021, behalve bij vloeren waar de Streefwaarde aangehouden is als grenswaarde. In principe is voor de grens tussen + en ++ uitgegaan van de nieuwbouweisen. Voor vrijwel alle componenten zijn de streefwaarden strenger dan de nieuwbouweisen. Een uitzondering daarop vormen de vloeren. De nieuwbouw-eis is daar Rc 3,70 en de Streefwaarde is 3,50. Voorkomen moet worden dat een woning waarbij de vloeren geïsoleerd worden tot aan de Streefwa
	• Grenswaarde tussen + en ++: nieuwbouw-eisen voor thermische isolatie per 2021, behalve bij vloeren waar de Streefwaarde aangehouden is als grenswaarde. In principe is voor de grens tussen + en ++ uitgegaan van de nieuwbouweisen. Voor vrijwel alle componenten zijn de streefwaarden strenger dan de nieuwbouweisen. Een uitzondering daarop vormen de vloeren. De nieuwbouw-eis is daar Rc 3,70 en de Streefwaarde is 3,50. Voorkomen moet worden dat een woning waarbij de vloeren geïsoleerd worden tot aan de Streefwa


	 
	Bij gevelpanelen zijn drie klassen opgenomen: +-, + en ++. Dit is omdat gevelpanelen soms een constructie in een kozijn zijn, en andere keren eigenlijk onderdeel van de gevel zijn. Als we de lijn van gevelisolatie door zouden trekken, dan komen daar heel strenge eisen te staan voor de + en ++ categorie. Daarom is gekozen voor twee klassen (+- en+) en is bij het bekend worden van de streefwaarde (Upaneel = 1,4 W/m2K) daar nog de ++ klasse aan toe gevoegd zodat een woning waarbij panelen aanwezig zijn die geï
	  
	Voor ramen geldt grofweg (uitgaande van de forfaitaire waarden uit de NTA 8800 voor houten kozijnen of thermisch onderbroken kozijnen):  
	• klasse - = enkel glas  
	• klasse - = enkel glas  
	• klasse - = enkel glas  

	• klasse +- = dubbel glas en voorzet ramen 
	• klasse +- = dubbel glas en voorzet ramen 

	• klasse + = HR t/m HR++ glas 
	• klasse + = HR t/m HR++ glas 

	• klasse ++ = nieuwbouw-eis (HR++ glas in verbeterde kozijnen of triple glas) 
	• klasse ++ = nieuwbouw-eis (HR++ glas in verbeterde kozijnen of triple glas) 


	 
	Voor buitendeuren zijn er in de NTA 8800 maar twee typen (geïsoleerd en niet geïsoleerd). Aangezien het hier gaat om een toets op gemiddelde U-waarde, zijn toch vier klassen gemaakt. De slechtste klasse: alle buitendeuren niet geïsoleerd, daarna oplopend via een aantal buitendeuren geïsoleerd naar alles geïsoleerd:  
	• klasse - = alle buitendeuren niet geïsoleerd  
	• klasse - = alle buitendeuren niet geïsoleerd  
	• klasse - = alle buitendeuren niet geïsoleerd  

	• klasse +- = deels geïsoleerd / deels niet geïsoleerd 
	• klasse +- = deels geïsoleerd / deels niet geïsoleerd 

	• klasse + = deels geïsoleerd / deels niet geïsoleerd 
	• klasse + = deels geïsoleerd / deels niet geïsoleerd 

	• klasse ++ = alle buitendeuren geïsoleerd 
	• klasse ++ = alle buitendeuren geïsoleerd 


	 
	 




	3.5 Overzicht kenmerken installaties en verbetermaatregelen 
	Op het label staat op de voorpagina een overzicht van de hoofdtypen van de installaties.  Het betreft de volgende installaties:  
	• Verwarming 
	• Verwarming 
	• Verwarming 
	• Verwarming 
	4 
	4 
	Figure



	• Warm water 
	• Warm water 

	• Zonneboiler 
	• Zonneboiler 

	• Ventilatie 
	• Ventilatie 

	• Koeling 
	• Koeling 

	• Zonnepanelen 
	• Zonnepanelen 


	 
	Bij de installaties staat daarnaast vermeld of er verbetering mogelijk is d.m.v. een ja/nee-aanduiding op de voorzijde. Hierbij geldt het volgende: 
	• Verwarming: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energiezuinig toestel voor verwarming en/of warm water’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Verwarming: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energiezuinig toestel voor verwarming en/of warm water’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Verwarming: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energiezuinig toestel voor verwarming en/of warm water’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 

	• Warm water: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘warmteterugwinning uit douchewater’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Warm water: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘warmteterugwinning uit douchewater’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 

	• Zonneboiler: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘zonneboiler’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Zonneboiler: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘zonneboiler’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 


	• Ventilatiesysteem: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energie-efficiënt ventilatiesysteem’ en/of het stroomschema ‘gelijkstroomventilator’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Ventilatiesysteem: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energie-efficiënt ventilatiesysteem’ en/of het stroomschema ‘gelijkstroomventilator’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Ventilatiesysteem: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘energie-efficiënt ventilatiesysteem’ en/of het stroomschema ‘gelijkstroomventilator’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 

	• Koeling: hier kan de aanduiding ‘nee’ of ‘n.t.b.’ komen te staan. ‘nee’ verschijnt als in de woning geen koeling aanwezig is, in alle andere gevallen verschijnt ‘n.t.b.’ (nader te bepalen).  
	• Koeling: hier kan de aanduiding ‘nee’ of ‘n.t.b.’ komen te staan. ‘nee’ verschijnt als in de woning geen koeling aanwezig is, in alle andere gevallen verschijnt ‘n.t.b.’ (nader te bepalen).  

	• Zonnepanelen: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘zonnepanelen’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 
	• Zonnepanelen: ‘ja’ verschijnt als uit het stroomschema ‘zonnepanelen’ blijkt dat maatregel getoond moet worden. 


	De hierboven genoemde stroomschema’s zijn verderop te vinden bij de beschrijving van de afzonderlijke maatregelen bij pagina 3 en verder.  
	 
	In bovenstaande lijst komt bij ‘koeling’ geen maatregel voor. Een efficiënte maatregel voor koeling is afhankelijk van het opweksysteem voor verwarming. Alleen met een bodembron of aquifer kan een efficiënt koelsysteem worden gerealiseerd. Voor alleen koeling in een woning wordt een dergelijk systeem echter niet aangebracht. Dit systeem wordt alleen aangebracht als er ook een aanpassing gedaan wordt aan het verwarmingssysteem. Bij ‘koeling’ verschijnt in de toelichtende teksten op de pagina 3 en verder wel 
	 
	Bij woningbouw wordt voor warm water vaak een combitoestel gebruikt. Daarom wordt er geen losse maatregel voor het vervangen van het watertoestel getoond. Wel wordt de toepassing van douche wtw als maatregel bij warmwater getoond. 
	3.5.1 Verwarming 
	In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor verwarmingstoestellen weergegeven.  
	tabel 3: samenvatting hoofdtoestel verwarming voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 
	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 



	Verwarming: 
	Verwarming: 
	Verwarming: 
	Verwarming: 

	Elektrische verwarming  
	Elektrische verwarming  


	 
	 
	 

	Warmtepomp 
	Warmtepomp 


	 
	 
	 

	CR-ketel 
	CR-ketel 


	 
	 
	 

	VR-ketel 
	VR-ketel 


	 
	 
	 

	HR-100 ketel 
	HR-100 ketel 


	 
	 
	 

	HR-104 ketel 
	HR-104 ketel 


	 
	 
	 

	HR-107 ketel 
	HR-107 ketel 


	 
	 
	 

	Lokale luchtverwarmer 
	Lokale luchtverwarmer 


	 
	 
	 

	CR-luchtverwarmer 
	CR-luchtverwarmer 


	 
	 
	 

	VR-luchtverwarmer 
	VR-luchtverwarmer 


	 
	 
	 

	HR-100 luchtverwarmer 
	HR-100 luchtverwarmer 


	 
	 
	 

	HR-104 luchtverwarmer 
	HR-104 luchtverwarmer 


	 
	 
	 

	HR-107 luchtverwarmer 
	HR-107 luchtverwarmer 


	 
	 
	 

	Gas- of oliekachels per ruimte  
	Gas- of oliekachels per ruimte  


	 
	 
	 

	Gasgestookte warmtepomp 
	Gasgestookte warmtepomp 


	 
	 
	 

	Stoomketel 
	Stoomketel 


	 
	 
	 

	Warmtekrachtkoppeling 
	Warmtekrachtkoppeling 


	 
	 
	 

	Biomassaketel 
	Biomassaketel 


	 
	 
	 

	Zonne-energiesysteem 
	Zonne-energiesysteem 


	 
	 
	 

	Warmtenet 
	Warmtenet 


	 
	 
	 

	Onbekend verwarmingstoestel 
	Onbekend verwarmingstoestel 


	 
	 
	 

	Overig verwarmingstoestel 
	Overig verwarmingstoestel 




	 
	• Het hoofdtoestel voor ruimteverwarming wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er één verwarmingstoestel is, dan is dat het hoofdverwarmingstoestel. Zijn er meerdere verwarmingstoestellen dan wordt hier het preferente verwarmingstoestel van het 
	• Het hoofdtoestel voor ruimteverwarming wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er één verwarmingstoestel is, dan is dat het hoofdverwarmingstoestel. Zijn er meerdere verwarmingstoestellen dan wordt hier het preferente verwarmingstoestel van het 
	• Het hoofdtoestel voor ruimteverwarming wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er één verwarmingstoestel is, dan is dat het hoofdverwarmingstoestel. Zijn er meerdere verwarmingstoestellen dan wordt hier het preferente verwarmingstoestel van het 


	verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  
	verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  
	verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  

	• Bij biomassa wordt in de NTA 8800 onderscheid gemaakt tussen verschillende toestellen: pelletketel/pelletkachel/accumulerend toestel/ etc.) Dat onderscheid is te gedetailleerd om hier te gebruiken. Daarom is gekozen voor de vereenvoudigde aanduiding ‘biomassaketel’.  Op pagina 3 en verder van het label wordt deze detailaanduiding voor biomassatoestellen wel aangegeven.  
	• Bij biomassa wordt in de NTA 8800 onderscheid gemaakt tussen verschillende toestellen: pelletketel/pelletkachel/accumulerend toestel/ etc.) Dat onderscheid is te gedetailleerd om hier te gebruiken. Daarom is gekozen voor de vereenvoudigde aanduiding ‘biomassaketel’.  Op pagina 3 en verder van het label wordt deze detailaanduiding voor biomassatoestellen wel aangegeven.  

	• Bij warmtepompen wordt geen nadere sub-aanduiding gegeven (bodem/buitenlucht/etc.) omdat bij nieuwere toestellen steeds vaker combinaties van bronnen of nieuwe bronnen gebruikt worden. 
	• Bij warmtepompen wordt geen nadere sub-aanduiding gegeven (bodem/buitenlucht/etc.) omdat bij nieuwere toestellen steeds vaker combinaties van bronnen of nieuwe bronnen gebruikt worden. 

	• Optie ‘overig’ is toegevoegd voor nieuwe technieken die niet onder een van de andere opties vallen.  
	• Optie ‘overig’ is toegevoegd voor nieuwe technieken die niet onder een van de andere opties vallen.  

	• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen (bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat, niet toegankelijk was).  
	• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen (bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat, niet toegankelijk was).  


	3.5.2 Warm water 
	In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor verwarmingstoestellen voor warm water weergegeven.  
	tabel 4: samenvatting hoofdtoestel warm water voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 
	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 



	Warm water 
	Warm water 
	Warm water 
	Warm water 

	Indirect gestookte boiler 
	Indirect gestookte boiler 


	 
	 
	 

	Biomassaketel 
	Biomassaketel 


	 
	 
	 

	Badgeiser 
	Badgeiser 


	 
	 
	 

	Keukengeiser 
	Keukengeiser 


	 
	 
	 

	Gasboiler 
	Gasboiler 


	 
	 
	 

	Combiketel 
	Combiketel 


	 
	 
	 

	Warmtekrachtkoppeling 
	Warmtekrachtkoppeling 


	 
	 
	 

	Warmtepomp 
	Warmtepomp 


	 
	 
	 

	Boosterwarmtepomp 
	Boosterwarmtepomp 


	 
	 
	 

	Elektrische boiler 
	Elektrische boiler 


	 
	 
	 

	Kokendwaterkraan 
	Kokendwaterkraan 


	 
	 
	 

	Elektrisch doorstroomtoestel 
	Elektrisch doorstroomtoestel 


	 
	 
	 

	Elektrisch toestel 
	Elektrisch toestel 


	 
	 
	 

	Zonneboiler met naverwarmer 
	Zonneboiler met naverwarmer 


	 
	 
	 

	Warmtenet 
	Warmtenet 


	 
	 
	 

	Warmte uit verwarmingssysteem 
	Warmte uit verwarmingssysteem 


	 
	 
	 

	Onbekend warmwatertoestel 
	Onbekend warmwatertoestel 


	 
	 
	 

	Overig warmwatertoestel 
	Overig warmwatertoestel 




	 
	• Het hoofdtoestel voor warm water wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er één tapwatertoestel is, dan is dat het hoofdtapwatertoestel. Zijn er meerdere tapwatertoestellen dan wordt hier het preferente tapwatertoestel van het systeem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  
	• Het hoofdtoestel voor warm water wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er één tapwatertoestel is, dan is dat het hoofdtapwatertoestel. Zijn er meerdere tapwatertoestellen dan wordt hier het preferente tapwatertoestel van het systeem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  
	• Het hoofdtoestel voor warm water wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er één tapwatertoestel is, dan is dat het hoofdtapwatertoestel. Zijn er meerdere tapwatertoestellen dan wordt hier het preferente tapwatertoestel van het systeem met het grootste aangesloten oppervlak getoond. Dit is naar verwachting de belangrijkste opwekker.  

	• De NTA8800 kent een enorme hoeveelheid verschillende subtypen combitoestellen (zoals: gasgestookt combitoestel zonder gaskeur/gasgestookt combitoestel met gaskeur, gasgestookt combitoestel met gaskeur CW, etc.). Die worden hier allemaal samengevoegd tot de hoofdcategorie ‘combiketel’.  
	• De NTA8800 kent een enorme hoeveelheid verschillende subtypen combitoestellen (zoals: gasgestookt combitoestel zonder gaskeur/gasgestookt combitoestel met gaskeur, gasgestookt combitoestel met gaskeur CW, etc.). Die worden hier allemaal samengevoegd tot de hoofdcategorie ‘combiketel’.  

	• Hetzelfde geldt voor de verschillende subtypen biomassatoestellen en warmtepompen. 
	• Hetzelfde geldt voor de verschillende subtypen biomassatoestellen en warmtepompen. 

	• Optie ‘overig’ is toegevoegd voor nieuwe technieken die niet onder een van de andere opties vallen.  
	• Optie ‘overig’ is toegevoegd voor nieuwe technieken die niet onder een van de andere opties vallen.  


	• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen (bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat niet toegankelijk was).  
	• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen (bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat niet toegankelijk was).  
	• ‘Onbekend’ kan verschijnen als de adviseur het toestel niet heeft kunnen vaststellen (bijvoorbeeld omdat de ruimte waarin het verwarmingstoestel staat niet toegankelijk was).  


	3.5.3 Zonneboiler 
	In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor zonneboiler weergegeven.  
	tabel 5: samenvatting zonneboiler voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 
	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 



	Zonneboiler 
	Zonneboiler 
	Zonneboiler 
	Zonneboiler 

	Aanwezig 
	Aanwezig 


	 
	 
	 

	Niet aanwezig 
	Niet aanwezig 




	 
	• Als een zonneboiler wordt toegepast, verschijnt hier ‘aanwezig’. 
	• Als een zonneboiler wordt toegepast, verschijnt hier ‘aanwezig’. 
	• Als een zonneboiler wordt toegepast, verschijnt hier ‘aanwezig’. 


	3.5.4 Ventilatie 
	In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor het ventilatiesysteem weergegeven.  
	tabel 6: samenvatting hoofdtoestel ventilatiesysteem voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 
	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 



	Ventilatie 
	Ventilatie 
	Ventilatie 
	Ventilatie 

	Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 
	Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 


	 
	 
	 

	Mechanische toevoer met natuurlijke afvoer 
	Mechanische toevoer met natuurlijke afvoer 


	 
	 
	 

	Natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging 
	Natuurlijke toevoer met mechanische afzuiging 


	 
	 
	 

	Balansventilatiesysteem 
	Balansventilatiesysteem 


	 
	 
	 

	Gecombineerd ventilatiesysteem 
	Gecombineerd ventilatiesysteem 




	 
	• Het hoofdventilatiesysteem wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er meerdere verschillende ventilatietypen zijn (A/B/C/D/E), dan wordt per ventilatiehoofdtype het aangesloten oppervlak gesommeerd. Op basis van die sommaties wordt bepaald welk ventilatiehoofdtype in het grootste gedeelte van het gebouw aanwezig is.  
	• Het hoofdventilatiesysteem wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er meerdere verschillende ventilatietypen zijn (A/B/C/D/E), dan wordt per ventilatiehoofdtype het aangesloten oppervlak gesommeerd. Op basis van die sommaties wordt bepaald welk ventilatiehoofdtype in het grootste gedeelte van het gebouw aanwezig is.  
	• Het hoofdventilatiesysteem wordt als volgt bepaald door de NTA 8800-software: als er meerdere verschillende ventilatietypen zijn (A/B/C/D/E), dan wordt per ventilatiehoofdtype het aangesloten oppervlak gesommeerd. Op basis van die sommaties wordt bepaald welk ventilatiehoofdtype in het grootste gedeelte van het gebouw aanwezig is.  

	• De verschillende subtypen ventilatie (A2, C4c, etc.) worden niet getoond op het label.  
	• De verschillende subtypen ventilatie (A2, C4c, etc.) worden niet getoond op het label.  


	3.5.5 Koeling 
	In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor koeling weergegeven.  
	tabel 7: samenvatting koeling voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 
	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 



	Koeling: 
	Koeling: 
	Koeling: 
	Koeling: 

	Aanwezig 
	Aanwezig 


	 
	 
	 

	Niet aanwezig 
	Niet aanwezig 




	3.5.6 Zonnepanelen 
	In onderstaande tabel worden de mogelijke opties voor zonnepanelen weergegeven.  
	tabel 8: samenvatting zonnepanelen voorzijde label 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 
	Mogelijke opties die kunnen verschijnen (er verschijnt er altijd maar 1) 



	Zonnepanelen:  
	Zonnepanelen:  
	Zonnepanelen:  
	Zonnepanelen:  

	Aanwezig 
	Aanwezig 


	 
	 
	 

	Niet aanwezig 
	Niet aanwezig 




	 
	• Hier wordt alleen aangegeven of er een PV-systeem is. Op pagina 3 en verder staat een nadere specificatie met wattpiekvermogens, etc.  
	• Hier wordt alleen aangegeven of er een PV-systeem is. Op pagina 3 en verder staat een nadere specificatie met wattpiekvermogens, etc.  
	• Hier wordt alleen aangegeven of er een PV-systeem is. Op pagina 3 en verder staat een nadere specificatie met wattpiekvermogens, etc.  


	  
	3.6 Aanduiding aardgasaansluiting voor verwarming 
	5 
	5 
	Figure

	Op de voorzijde van het label staat of de woning een aardgasaansluiting voor verwarming heeft. Dit wordt als volgt bepaald: als er in de berekening ergens een opwekker voor ruimteverwarming is met als energiedrager aardgas, dan wordt ‘Deze woning wordt via een aardgasaansluiting verwarmd’ getoond. In alle andere gevallen wordt ‘Deze woning wordt niet via een aardgasaansluiting verwarmd’ getoond.  
	3.7 Aanduiding warmtebehoefte in de wintermaanden laag /gemiddeld/hoog 
	6 
	6 
	Figure

	Op de voorzijde van het label komt te staan of de woning (in de wintermaanden) een lage, gemiddelde of hoge warmtebehoefte heeft. Om te bepalen in welke categorie de woning valt wordt gekeken naar de uitkomst van de netto warmtebehoefte indicator (EH;nd) (let op dit is niet hetzelfde als de EP-1 indicator!).  
	 
	Op basis van onderstaande formules wordt bepaald of de woning valt in de warmtebehoefte categorie ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’: 
	 
	Woningtype 
	Woningtype 
	Woningtype 
	Woningtype 
	Woningtype 

	Compactheid C 
	Compactheid C 

	Warmtebehoefte WB 
	Warmtebehoefte WB 

	Aanduiding warmtebehoefte 
	Aanduiding warmtebehoefte 



	 
	 
	 
	 
	Grondgebonden woningen 

	< 1,00 
	< 1,00 

	WB > 60 
	WB > 60 

	Hoog 
	Hoog 


	TR
	43 < WB ≤ 60 
	43 < WB ≤ 60 

	Gemiddeld 
	Gemiddeld 


	TR
	WB ≤ 43 
	WB ≤ 43 

	Laag 
	Laag 


	TR
	≥1,00 
	≥1,00 

	WB > 60 + 105 * (C -1,0) 
	WB > 60 + 105 * (C -1,0) 

	Hoog 
	Hoog 


	TR
	43 + 40 * (C -1,0) < WB ≤ 60 + 105 * (C -1,0) 
	43 + 40 * (C -1,0) < WB ≤ 60 + 105 * (C -1,0) 

	Gemiddeld  
	Gemiddeld  


	TR
	WB ≤ 43 + 40 * (C -1,0) 
	WB ≤ 43 + 40 * (C -1,0) 

	Laag 
	Laag 


	 
	 
	 
	Meergezinswoningen 

	< 1,00 
	< 1,00 

	WB > 95 
	WB > 95 

	Hoog 
	Hoog 


	TR
	45 < WB ≤ 95 
	45 < WB ≤ 95 

	Gemiddeld 
	Gemiddeld 


	TR
	WB ≤ 45 
	WB ≤ 45 

	Laag 
	Laag 


	TR
	≥1,00 
	≥1,00 

	WB > 95 + 70 * (C -1,0) 
	WB > 95 + 70 * (C -1,0) 

	Hoog 
	Hoog 


	TR
	45 + 45 * (C -1,0) < WB ≤ 95 + 70 * (C -1,0) 
	45 + 45 * (C -1,0) < WB ≤ 95 + 70 * (C -1,0) 

	Gemiddeld  
	Gemiddeld  


	TR
	WB ≤ 45 + 45 * (C -1,0) 
	WB ≤ 45 + 45 * (C -1,0) 

	Laag 
	Laag 




	 
	De grenswaarden of een woning valt in de categorie hoog/gemiddeld/laag zijn afgeleid van de formules van de Standaard. De ‘Standaard voor woningen tot en met 1945’  is namelijk zo gedefinieerd dat woningen die aan die Standaard voldoen, geschikt zijn voor een MT-verwarmings-systeem. Voldoet een woning aan de ‘Standaard voor woningen vanaf 1945’, dan is de woning zo goed geïsoleerd dat een LT-verwarmingssysteem toegepast kan worden.   
	Op de voorzijde van het energielabel is dit vertaald naar drie warmtebehoefte klasses: laag, gemiddeld en hoog. In de grafieken hieronder is weergegeven wanneer een woning in een van deze drie klassen valt. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	Figure




	 
	NB: bij het bepalen van de warmtebehoefte klasses wordt dus niet gekeken naar het bouwjaar van de woning. Er wordt alleen gekeken naar de warmtebehoefte en de compactheid. Op basis van die twee parameters komt er laag/gemiddeld/hoog op het label te staan.   Het kan dus voorkomen dat een zeer goed geïsoleerde woning uit 1930 toch de aanduiding ‘laag’ op het label krijgt te zien, en andersom kan ook: een niet nageïsoleerde woning uit 1960 kan in de categorie ‘hoog’ vallen.  
	3.8 Aanduiding risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden 
	7 
	7 
	Figure

	Bij het risico op hoge binnentemperaturen in de woning in de zomermaanden kan laag of hoog komen te staan. Het risico wordt bepaald op basis van de TOjuli. Dit kan via twee methoden,  TOjuliGTO en TOjuli op basis van NTA 8800.  
	 
	Als de TOjuli wordt bepaald volgens de GTO-methode gelden de volgende grenzen: 
	• als TOjuliGTO ≤ 450 weeguren dan ‘laag’ 
	• als TOjuliGTO ≤ 450 weeguren dan ‘laag’ 
	• als TOjuliGTO ≤ 450 weeguren dan ‘laag’ 

	• als TOjuliGTO > 450 weeguren dan ‘hoog’ 
	• als TOjuliGTO > 450 weeguren dan ‘hoog’ 


	 
	Bij risico op te hoge binnentemperaturen op basis van het kenmerk TOjuliNTA8800: 
	• Bepaal eerst of de woning onder de uitzonderingsregel valt (gemiddelde RC dak < 2.5 én Adak ≥ 10 m2). Als dat het geval is dan is risico altijd hoog, in alle andere gevallen moet getoetst worden of TOjuli ≤ 1,2: 
	• Bepaal eerst of de woning onder de uitzonderingsregel valt (gemiddelde RC dak < 2.5 én Adak ≥ 10 m2). Als dat het geval is dan is risico altijd hoog, in alle andere gevallen moet getoetst worden of TOjuli ≤ 1,2: 
	• Bepaal eerst of de woning onder de uitzonderingsregel valt (gemiddelde RC dak < 2.5 én Adak ≥ 10 m2). Als dat het geval is dan is risico altijd hoog, in alle andere gevallen moet getoetst worden of TOjuli ≤ 1,2: 
	• Bepaal eerst of de woning onder de uitzonderingsregel valt (gemiddelde RC dak < 2.5 én Adak ≥ 10 m2). Als dat het geval is dan is risico altijd hoog, in alle andere gevallen moet getoetst worden of TOjuli ≤ 1,2: 
	∙ als TOjuliNTA8800 ≤ 1,2  dan ‘laag’  
	∙ als TOjuliNTA8800 ≤ 1,2  dan ‘laag’  
	∙ als TOjuliNTA8800 ≤ 1,2  dan ‘laag’  

	∙ als TOjuliNTA8800 > 1,2  dan ‘hoog’  
	∙ als TOjuliNTA8800 > 1,2  dan ‘hoog’  





	 
	Toelichting: Uit onderzoek van W/E is gebleken dat bij woningen met minder goed geïsoleerde daken (Rc < 2,5 m2K/W) de TOjuliNTA8800-indicator onvoldoende nauwkeurig is. In die gevallen wordt de uitslag van de TOjuliNTA8800-indicator genegeerd, en wordt altijd het risico ‘hoog’ aangegeven. Er is een grenswaarde van 10 m2 opgenomen om te voorkomen dat bijvoorbeeld bij appartementen het inpandige balkon van de bovenburen als een ongeïsoleerd dak beschouwd wordt. De TOjuliGTO-indicator geeft wel een voldoende j
	3.9 Aanduiding aandeel hernieuwbare energie 
	8 
	8 
	1 
	Figure

	De waarde die bij het aandeel hernieuwbare energie getoond wordt is de RERPrenTot. In het geval er sprake is van een aansluiting op externe warmte- en/of koudelevering, dan wordt de waarde van RERPrenTot:EMGForf getoond.  
	3.10 Overzicht van de algemene gegevens van de woning – Over deze woning 
	• Adres: 
	• Adres: 
	• Adres: 
	• Adres: 
	9 
	9 
	Figure

	∙ Straatnaam + huisnummer (bij nog te bouwen woningen waarvan het adres nog niet bekend is, wordt een algemene objectaanduiding gebruikt) 
	∙ Straatnaam + huisnummer (bij nog te bouwen woningen waarvan het adres nog niet bekend is, wordt een algemene objectaanduiding gebruikt) 
	∙ Straatnaam + huisnummer (bij nog te bouwen woningen waarvan het adres nog niet bekend is, wordt een algemene objectaanduiding gebruikt) 

	∙ Postcode 
	∙ Postcode 

	∙ Woonplaats 
	∙ Woonplaats 

	∙ BAG-ID 
	∙ BAG-ID 




	• Detailaanduiding: 
	• Detailaanduiding: 
	• Detailaanduiding: 
	∙ Bouwjaar 
	∙ Bouwjaar 
	∙ Bouwjaar 

	∙ Compactheid. De compactheid is de verhouding tussen de verlies en gebruiksoppervlakte. 
	∙ Compactheid. De compactheid is de verhouding tussen de verlies en gebruiksoppervlakte. 

	∙ Vloeroppervlakte in m2 
	∙ Vloeroppervlakte in m2 




	• Woningtype (het woningtype bepaalt welk plaatje getoond wordt) 
	• Woningtype (het woningtype bepaalt welk plaatje getoond wordt) 
	• Woningtype (het woningtype bepaalt welk plaatje getoond wordt) 
	∙ Woninghoofdtype: 
	∙ Woninghoofdtype: 
	∙ Woninghoofdtype: 




	- Vrijstaande woning 
	- Vrijstaande woning 

	- Twee-onder-één kap 
	- Twee-onder-één kap 

	- Hoekwoning 
	- Hoekwoning 

	- Tussenwoning 
	- Tussenwoning 

	- Appartement 
	- Appartement 

	- Drijvende woning bestaande ligplaats 
	- Drijvende woning bestaande ligplaats 

	- Drijvende woning nieuwe ligplaats 
	- Drijvende woning nieuwe ligplaats 

	- Woonwagen 
	- Woonwagen 

	- Vakantiewoning 
	- Vakantiewoning 
	- Vakantiewoning 
	∙ Woningsubtype (alleen bij appartement) 
	∙ Woningsubtype (alleen bij appartement) 
	∙ Woningsubtype (alleen bij appartement) 




	- Hoekwoning onder dak 
	- Hoekwoning onder dak 

	- Hoekwoning op tussenverdieping 
	- Hoekwoning op tussenverdieping 

	- Hoekwoning onderste bouwlaag 
	- Hoekwoning onderste bouwlaag 

	- Tussenwoning onder dak 
	- Tussenwoning onder dak 

	- Tussenwoning op tussenverdieping 
	- Tussenwoning op tussenverdieping 

	- Tussenwoning onderste bouwlaag 
	- Tussenwoning onderste bouwlaag 

	- Tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag 
	- Tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag 

	- Hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag 
	- Hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag 


	3.11 Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft – Opnamedetails 
	10 
	10 
	Figure

	• Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft: 
	• Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft: 
	• Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft: 
	• Gegevens van de adviseur die het label geregistreerd heeft: 
	∙ Naam adviseur 
	∙ Naam adviseur 
	∙ Naam adviseur 

	∙ Examennummer 
	∙ Examennummer 

	∙ Certificaathouder 
	∙ Certificaathouder 

	∙ Inschrijfnummer bij genoemde certificerende instelling 
	∙ Inschrijfnummer bij genoemde certificerende instelling 

	∙ KvK-nummer 
	∙ KvK-nummer 

	∙ Certificerende instelling 
	∙ Certificerende instelling 

	∙ Soort opname: hier kan verschijnen ‘detailopname’ of ‘basisopname’ 
	∙ Soort opname: hier kan verschijnen ‘detailopname’ of ‘basisopname’ 





	 
	4. Pagina 2 van het energielabel (toelichting) 
	4.1 Velden op pagina 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	Figure

	13 
	13 
	1 
	Figure

	14 
	14 
	Figure
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	Figure
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	figuur 3: voorbeeld van de tweede pagina van het energielabel, de toelichting 
	figuur 3: voorbeeld van de tweede pagina van het energielabel, de toelichting 

	 
	 




	In de volgende paragrafen worden de verschillende teksten toegelicht die op pagina 2 van het energielabel kunnen staan.  
	4.2 Toelichting bij dit energielabel 
	Op pagina 2 wordt een tekstuele toelichting op het energielabel gegeven. In de tekst staan twee voor de betreffende woning specifieke waarden:  
	• Het aantal kWh/m2 fossiele energie EwePTot per jaar dat de woning gebruikt. 
	• Het aantal kWh/m2 fossiele energie EwePTot per jaar dat de woning gebruikt. 
	• Het aantal kWh/m2 fossiele energie EwePTot per jaar dat de woning gebruikt. 

	• Het aantal kg CO2/m2 per jaar, waarmee dit energiegebruik overeenkomt.  
	• Het aantal kg CO2/m2 per jaar, waarmee dit energiegebruik overeenkomt.  


	 
	NB: bij woningen die gebruik maken van externe warmte of koude, staat de waarde van EwePTot;EMGforf op het label. 
	 
	Onder de eerste alinea staat een tabel met labelklassen en primair fossiel energiegebruik.  Het primaire fossiele energiegebruik staat boven de tabel vermeld. Het primaire fossiele energiegebruik wordt getoond met 2 cijfers achter de komma op het label. Onder de tabel staan de labelklassen grenzen die horen bij het woningtype (G t/m A++++). De labelklassegrenzen worden getoond in hele getallen op het energielabel.  
	4.3 Warmtebehoefte in de wintermaanden 
	Bij de warmtebehoefte in de wintermaanden wordt de netto warmtebehoefte (EH;nd) in kWh per vierkante meter vloeroppervlakte weergegeven met een tekstuele toelichting. De warmtebehoefte wordt getoond met 2 cijfers achter de komma op het energielabel.  
	 
	Let op de netto warmtebehoefte indicator is niet hetzelfde als de EP-1 indicator (EweH+C;nd;ventsys=C1) voor nieuwbouw.  
	 
	Daarnaast staat in dit tekstblok ook de waarde van de Standaard voor woningisolatie van de betreffende woning genoemd. En wordt aan de linkerzijde door middel van een schuif aangegeven of de woning aan de Standaard voor woningisolatie voldoet (ja/nee).  
	4.4 Risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden 
	Bij het risico op hoge binnentemperaturen in de woning in de zomermaanden kan hoog of laag komen te staan. Zie paragraaf 
	Bij het risico op hoge binnentemperaturen in de woning in de zomermaanden kan hoog of laag komen te staan. Zie paragraaf 
	3.8
	3.8

	 voor een toelichting op de aanduiding hoog/laag.  

	4.5 Aandeel hernieuwbare energie 
	Het aandeel hernieuwbare energie, uitgedrukt in %, dat wordt benut voor de woning wordt hier weergegeven. Het aandeel hernieuwbare energie wordt getoond met 1 cijfer achter de komma op het energielabel. De waarde die bij het aandeel hernieuwbare energie getoond wordt is de RERPrenTot. In het geval er sprake is van een aansluiting op externe warmte- en/of koudelevering, dan wordt de waarde van RERPrenTot:EMGForf getoond. 
	4.6 Indicatie energierekening 
	Op pagina 2 van het energielabel wordt een indicatie gegeven van de energierekening per maand. Deze is gebaseerd op vergelijkbare woningen in Nederland. Er staat een prijspeil datum genoemd. Bijvoorbeeld Prijspeil 2022. Omdat de energierekening ook voor een groot deel door gedrag wordt beïnvloed is er in de in de tabel onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog. 
	 
	Deze energiekosten zijn ontleend aan een onderzoek van TNO en energietarieven van CBS.  
	 
	5. Pagina 3 en verder (Kenmerken en maatregelen) 
	Op de eerste twee pagina’s van het energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van de woning. Op pagina 3 en verder staat een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in de woning en welke energiebesparende maatregelen nog getroffen kunnen worden. Pagina 3 start met een inleidende tekst. Doel van deze tekst is duidelijk te maken dat de voorgestelde maatregelen mogelijke maatregelen zijn. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worde
	5.1 Gevels 
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	figuur 4: onderdeel Gevels, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 4: onderdeel Gevels, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	  
	Het onderdeel isolatie van de gevels start met een algemene toelichting gevels en gevelisolatie. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en Rc-waarden van de gevels van de woning.  Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als de gevel grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond. Gevels die grenzen aan een AOR (aangrenzend onverwa
	 
	De Rc-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. Daarnaast wordt door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde Rc-waarde (0,65 m2K/W) aangehouden zoals gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling loopt voor gevelisolatie van 0 tot de 7 m2K/W. 
	De oppervlakte wordt afgerond op 1 decimaal. De Rc waarde op 2 decimalen. Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: gevelisolatie’. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel isolatie van de gevels getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema.  
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: gevelisolatie 
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,69 m2K/W voor een (na)geïsoleerde gevel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerde gevel in de NTA. Met andere woorden: gevels met een Rc onder 0,69 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,65 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,69 m2K/W voor een (na)geïsoleerde gevel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerde gevel in de NTA. Met andere woorden: gevels met een Rc onder 0,69 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,65 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,69 m2K/W voor een (na)geïsoleerde gevel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerde gevel in de NTA. Met andere woorden: gevels met een Rc onder 0,69 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,65 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  

	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een gevel die grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  
	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een gevel die grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  


	 
	  
	5.2 Gevelpanelen 
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	figuur 5: onderdeel Gevelpanelen, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 5: onderdeel Gevelpanelen, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Het onderdeel isolatie van gevelpanelen start met een toelichting op gevelpanelen en de isolatie daarvan. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en U-waarden van de panelen van de woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als het paneel grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond. Panelen die grenzen aan een AOR, AOS of SV
	 
	De U-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. Daarnaast wordt door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde U-waarde (1,45 W/m2K) aangehouden als ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling loopt voor gevelpanelen van 0 tot 4 W/m2K.  
	 
	Als er geen gevelpanelen in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond. 
	 
	Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: geïsoleerde gevelpanelen’. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel isolatie van gevelpanelen getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema.  
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: geïsoleerde gevelpanelen 
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	Figure
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,54 m2K/W voor een (na)geïsoleerd paneel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd paneel in de NTA. Met andere woorden: panelen met een Rc onder 0,54 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd. Omdat panelen niet met een Rc, maar met een U-waarde ingevoerd worden in de NTA, is de RC-waarde omgerekend naar een U-waarde. Rekening houdend met een Rsi van 0,13 en een Rse van 0,04, wordt een U-w
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,54 m2K/W voor een (na)geïsoleerd paneel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd paneel in de NTA. Met andere woorden: panelen met een Rc onder 0,54 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd. Omdat panelen niet met een Rc, maar met een U-waarde ingevoerd worden in de NTA, is de RC-waarde omgerekend naar een U-waarde. Rekening houdend met een Rsi van 0,13 en een Rse van 0,04, wordt een U-w
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,54 m2K/W voor een (na)geïsoleerd paneel voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd paneel in de NTA. Met andere woorden: panelen met een Rc onder 0,54 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd. Omdat panelen niet met een Rc, maar met een U-waarde ingevoerd worden in de NTA, is de RC-waarde omgerekend naar een U-waarde. Rekening houdend met een Rsi van 0,13 en een Rse van 0,04, wordt een U-w

	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met panelen die grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  
	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met panelen die grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  


	  
	5.3 Daken 
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	figuur 6: onderdeel Daken, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 6: onderdeel Daken, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Het onderdeel dakisolatie start met een toelichting op daken en de dakisolatie. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en Rc-waarden van de daken van de woning. Hoe hoger de  Rc-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.  Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als het dak grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond. Daken die grenzen aan een AOR, AOS of SV, worden in dit overzicht wel
	 
	De Rc-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde Rc-waarde (0,70 m2K/W) aangehouden als ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling loopt voor dakisolatie van 0 tot 7 m2K/W.  
	Als er geen daken in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond.  
	 
	Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: dakisolatie’. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel dakisolatie getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema.  
	 
	  
	 Beslisschema Energiebesparende maatregel: dakisolatie 
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	Figure
	Figure
	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,72 m2K/W voor een (na)geïsoleerd dak voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd dak in de NTA. Met andere woorden: daken met een Rc onder 0,72 zijn naar alle waarschijnlijk-heid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,70 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,72 m2K/W voor een (na)geïsoleerd dak voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd dak in de NTA. Met andere woorden: daken met een Rc onder 0,72 zijn naar alle waarschijnlijk-heid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,70 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,72 m2K/W voor een (na)geïsoleerd dak voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerd dak in de NTA. Met andere woorden: daken met een Rc onder 0,72 zijn naar alle waarschijnlijk-heid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op ≤ 0,70 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  

	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een dak dat grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  
	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een dak dat grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  

	• Het betreft hier zowel platte- als hellende daken exclusief dakramen. Wanneer er zowel platte- als hellende daken zijn, dan heeft de 5% betrekking op het gesommeerde oppervlak. 
	• Het betreft hier zowel platte- als hellende daken exclusief dakramen. Wanneer er zowel platte- als hellende daken zijn, dan heeft de 5% betrekking op het gesommeerde oppervlak. 


	 
	  
	5.4 Vloeren 
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	figuur 7: onderdeel Vloeren, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 7: onderdeel Vloeren, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Het onderdeel vloerisolatie start met een toelichting op vloeren en vloerisolatie. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en Rc-waarden van de vloeren van de woning. Hoe hoger de  Rc-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.  Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als de vloer grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond.  
	 
	De Rc-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde Rc-waarde (0,60 m2K/W) aangehouden als ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling loopt voor vloerisolatie van 0 tot de 7 m2K/W. 
	 
	Als er geen vloeren in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond. 
	Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: vloerisolatie’. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel vloerisolatie getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema.  
	 
	 
	  
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: vloerisolatie 
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	Figure
	Figure
	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,65 m2K/W voor een (na)geïsoleerde vloer voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerde vloer in de NTA. Met andere woorden: vloeren met een Rc onder 0,65 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op  ≤ 0,60 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,65 m2K/W voor een (na)geïsoleerde vloer voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerde vloer in de NTA. Met andere woorden: vloeren met een Rc onder 0,65 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op  ≤ 0,60 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.4. geeft een forfaitaire waarde van Rc 0,65 m2K/W voor een (na)geïsoleerde vloer voor een woning van voor 1965. Dit is de slechtste forfaitaire waarde voor een (na)geïsoleerde vloer in de NTA. Met andere woorden: vloeren met een Rc onder 0,65 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet geïsoleerd → daarom grenswaarde voor tonen maatregel op  ≤ 0,60 m2K/W gezet om enige marge te hebben.  

	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een vloer die grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  
	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met een vloer die grotendeels wel geïsoleerd is toch de maatregel verschijnt.  


	 
	  
	5.5 Ramen 
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	figuur 8: onderdeel Ramen, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 8: onderdeel Ramen, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Het onderdeel ramen start met een toelichting op ramen en de toepassing van verschillende soorten glas. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en U-waarden van de ramen van de woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als het raam grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond.  
	 
	De U-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde U-waarde (5,0 W/m2K) aangehouden als gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling loopt voor ramen van 0 tot 7 W/m2K.  
	 
	Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: ramen met HR++-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas’.  
	Bij de bepaling of de maatregel ramen getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema. 
	 
	Beslisschema maatregel: Ramen met HR++ beglazing, vacuümglas of 3-voudig glas 
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• NTA 8800 tabel I.8. geeft een forfaitaire waarden voor ramen. De slechtste waarde voor dubbelglas/voorzetraam met het slechtste kozijn is 4,1 W/m2K. Enkel glas heeft U-waarden tussen 5,1 en 6,2 W/m2K. Met andere woorden boven een U van 4,1 is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van enkel glas. Grenswaarde voor tonen maatregel op ≥ 5,0 W/m2K gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.8. geeft een forfaitaire waarden voor ramen. De slechtste waarde voor dubbelglas/voorzetraam met het slechtste kozijn is 4,1 W/m2K. Enkel glas heeft U-waarden tussen 5,1 en 6,2 W/m2K. Met andere woorden boven een U van 4,1 is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van enkel glas. Grenswaarde voor tonen maatregel op ≥ 5,0 W/m2K gezet om enige marge te hebben.  
	• NTA 8800 tabel I.8. geeft een forfaitaire waarden voor ramen. De slechtste waarde voor dubbelglas/voorzetraam met het slechtste kozijn is 4,1 W/m2K. Enkel glas heeft U-waarden tussen 5,1 en 6,2 W/m2K. Met andere woorden boven een U van 4,1 is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van enkel glas. Grenswaarde voor tonen maatregel op ≥ 5,0 W/m2K gezet om enige marge te hebben.  

	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met nog enkele niet vervangen ramen toch de maatregel verschijnt.  
	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning met nog enkele niet vervangen ramen toch de maatregel verschijnt.  


	  
	5.6 Buitendeuren 
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	figuur 9: onderdeel Buitendeuren, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 9: onderdeel Buitendeuren, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Het onderdeel buitendeuren start met een toelichting op buitendeuren en de isolatie daarvan. Daaronder staan per oriëntatie de oppervlakken en Ud-waarden van de buitendeuren van de woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. Alleen constructieonderdelen met oppervlakte groter dan 0 worden getoond. Als de buitendeur grenst aan een aangrenzende rekenzone of aangrenzend gebouw worden ze niet getoond.  
	 
	De U-waarde per constructie wordt visueel ook aangegeven door middel van een schaalverdeling. Daarnaast door middel van een kleurcodering aangeven welke constructies niet of slecht geïsoleerd (rood) zijn. Als grenswaarde op constructieniveau wordt hiervoor dezelfde U-waarde (2,20 W/m2K) aangehouden, zoals ook gebruikt wordt voor het wel/niet tonen van de maatregel. De schaalverdeling loopt voor deuren van 0 tot 4 W/m2K.  
	 
	Als er geen deuren in de woning aanwezig zijn, dan wordt dit hele blok niet getoond.  
	 
	Als de maatregel van toepassing is staat onderaan ‘Maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)’. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel isolatie buitendeuren getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema. 
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: geïsoleerde buitendeur(en)   
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• NTA 8800 tabel I.10. geeft forfaitaire waarden voor deuren. Onder de tabel I.10 staat expliciet vermeld dat een geïsoleerde deur, een deur is met een U-waarde die niet hoger is dan  2,2 W/m2K. Daarom toets op deze waarde.  
	• NTA 8800 tabel I.10. geeft forfaitaire waarden voor deuren. Onder de tabel I.10 staat expliciet vermeld dat een geïsoleerde deur, een deur is met een U-waarde die niet hoger is dan  2,2 W/m2K. Daarom toets op deze waarde.  
	• NTA 8800 tabel I.10. geeft forfaitaire waarden voor deuren. Onder de tabel I.10 staat expliciet vermeld dat een geïsoleerde deur, een deur is met een U-waarde die niet hoger is dan  2,2 W/m2K. Daarom toets op deze waarde.  

	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning nog enkele niet vervangen deuren toch de maatregel verschijnt.  
	• 5% oppervlaktegrens opgenomen om te voorkomen dat bij een woning nog enkele niet vervangen deuren toch de maatregel verschijnt.  


	5.7 Kierdichting 
	De bouwkundige energiebesparende maatregelen worden afgesloten met een opmerking over kierdichting en ventilatie. Dit blok verschijnt altijd. 
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	figuur 10: onderdeel kierdichting, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 10: onderdeel kierdichting, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	 
	  
	5.8 Verwarming 
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	figuur 11: onderdeel Verwarming, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 11: onderdeel Verwarming, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen voor de verwarming van de woning. In de tabel staat welke toestellen in de woning aanwezig zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt. Voor een aantal toestellen is, ten opzichte van de lijst op de voorpagina, een verbijzondering van het type toestel in de lijst opgenomen.  
	 
	De volgende aanduidingen kunnen in de tabel komen te staan: 
	• Elektrische verwarming 
	• Elektrische verwarming 
	• Elektrische verwarming 

	• Warmtepomp  
	• Warmtepomp  

	• CR-ketel 
	• CR-ketel 

	• VR-ketel 
	• VR-ketel 

	• HR-100 ketel 
	• HR-100 ketel 

	• HR-104 ketel 
	• HR-104 ketel 

	• HR-107 ketel 
	• HR-107 ketel 

	• Gas- of oliekachels per ruimte 
	• Gas- of oliekachels per ruimte 

	• Gasgestookte warmtepomp 
	• Gasgestookte warmtepomp 

	• Warmtekrachtkoppeling 
	• Warmtekrachtkoppeling 

	• Lokale luchtverwarmer 
	• Lokale luchtverwarmer 

	• CR luchtverwarmer 
	• CR luchtverwarmer 

	• VR luchtverwarmer 
	• VR luchtverwarmer 

	• HR-100 luchtverwarmer 
	• HR-100 luchtverwarmer 

	• HR-104 luchtverwarmer 
	• HR-104 luchtverwarmer 

	• HR-107 luchtverwarmer 
	• HR-107 luchtverwarmer 

	• Vrijstaande houtkachel 
	• Vrijstaande houtkachel 

	• Inbouw- of inzethoutkachel 
	• Inbouw- of inzethoutkachel 

	• Houtpelletkachel 
	• Houtpelletkachel 

	• Accumulerende houtkachel 
	• Accumulerende houtkachel 

	• Met de hand gestookte biomassaketel 
	• Met de hand gestookte biomassaketel 

	• Automatisch gestookte biomassaketel 
	• Automatisch gestookte biomassaketel 

	• Biobrandstoftoestel 
	• Biobrandstoftoestel 

	• Zonne-energiesysteem 
	• Zonne-energiesysteem 

	• Stoomketel 
	• Stoomketel 


	• Warmtenet 
	• Warmtenet 
	• Warmtenet 

	• Onbekend verwarmingstoestel 
	• Onbekend verwarmingstoestel 

	• Overig verwarmingstoestel 
	• Overig verwarmingstoestel 


	 
	Als de maatregel van toepassing is verschijnt onder de tabel met installatiekenmerken ‘Maatregel: Energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming en/of warm water’. Deze maatregel bestaat uit een algemene beschrijving van een aantal mogelijke opties voor een energiezuinig verwarmingstoestel. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel verwarming getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema.  
	 
	Beslisschema maatregel: energiezuinig verwarmingstoestel voor verwarming en/of warm water  
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• maatregel wordt getoond indien het hoofdverwarmingstoestel (= het preferente toestel van het verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak) een van de volgende opties is:  
	• maatregel wordt getoond indien het hoofdverwarmingstoestel (= het preferente toestel van het verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak) een van de volgende opties is:  
	• maatregel wordt getoond indien het hoofdverwarmingstoestel (= het preferente toestel van het verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak) een van de volgende opties is:  
	• maatregel wordt getoond indien het hoofdverwarmingstoestel (= het preferente toestel van het verwarmingssysteem met het grootste aangesloten oppervlak) een van de volgende opties is:  
	∙ LokaalCentraalElektrisch 
	∙ LokaalCentraalElektrisch 
	∙ LokaalCentraalElektrisch 

	∙ ElektrischElement 
	∙ ElektrischElement 

	∙ CVKetelElektrisch 
	∙ CVKetelElektrisch 

	∙ CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch 
	∙ CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch 

	∙ Conventioneel 
	∙ Conventioneel 

	∙ VR 
	∙ VR 

	∙ HR100 
	∙ HR100 

	∙ HR104 
	∙ HR104 

	∙ HR107 
	∙ HR107 

	∙ LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas 
	∙ LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas 

	∙ ConventioneelLucht 
	∙ ConventioneelLucht 

	∙ VRLucht 
	∙ VRLucht 

	∙ HR100Lucht 
	∙ HR100Lucht 

	∙ HR104Lucht 
	∙ HR104Lucht 

	∙ HR107Lucht 
	∙ HR107Lucht 

	∙ LokaalGasMetAfvoer 
	∙ LokaalGasMetAfvoer 

	∙ LokaalGasZonderAfvoer 
	∙ LokaalGasZonderAfvoer 

	∙ Stoomketel  
	∙ Stoomketel  

	∙ StoomketelGas 
	∙ StoomketelGas 

	∙ StoomketelOlie 
	∙ StoomketelOlie 

	∙ Onbekend 
	∙ Onbekend 

	∙ Overig 
	∙ Overig 





	• de maatregel wordt dus niet getoond bij elektrische warmtepompen, gaswarmtepompen, WKK, alle biomassa toestellen, externe warmte.  
	• de maatregel wordt dus niet getoond bij elektrische warmtepompen, gaswarmtepompen, WKK, alle biomassa toestellen, externe warmte.  
	• de maatregel wordt dus niet getoond bij elektrische warmtepompen, gaswarmtepompen, WKK, alle biomassa toestellen, externe warmte.  


	5.9 Warm water 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Figure

	 
	 



	 
	 
	 
	 

	figuur 12: onderdeel Warm water, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 12: onderdeel Warm water, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel is weergegeven welke toestellen in de woning aanwezig zijn.  
	 
	De volgende aanduidingen kunnen in de tabel komen te staan: 
	• Indirect gestookt conventioneel toestel 
	• Indirect gestookt conventioneel toestel 
	• Indirect gestookt conventioneel toestel 

	• Indirect gestookt VR toestel 
	• Indirect gestookt VR toestel 

	• Indirect gestookt HR 100 toestel 
	• Indirect gestookt HR 100 toestel 

	• Indirect gestookt HR 104 toestel 
	• Indirect gestookt HR 104 toestel 

	• Indirect gestookt HR 107 toestel 
	• Indirect gestookt HR 107 toestel 

	• Biomassagestookt toestel 
	• Biomassagestookt toestel 

	• Badgeiser 
	• Badgeiser 

	• Keukengeiser 
	• Keukengeiser 

	• Gasboiler 
	• Gasboiler 

	• Combitoestel 
	• Combitoestel 

	• Warmtekrachtkoppeling 
	• Warmtekrachtkoppeling 

	• Warmtepomp 
	• Warmtepomp 

	• Boosterwarmtepomp 
	• Boosterwarmtepomp 

	• Elektrische boiler 
	• Elektrische boiler 


	• Kokendwaterkraan 
	• Kokendwaterkraan 
	• Kokendwaterkraan 

	• Elektrisch doorstroomtoestel 
	• Elektrisch doorstroomtoestel 

	• Elektrisch toestel 
	• Elektrisch toestel 

	• Zonneboiler met naverwarmer 
	• Zonneboiler met naverwarmer 

	• Warmtenet 
	• Warmtenet 

	• Warmte uit verwarmingssysteem 
	• Warmte uit verwarmingssysteem 

	• Onbekend warmwatertoestel 
	• Onbekend warmwatertoestel 

	• Overig warmwatertoestel 
	• Overig warmwatertoestel 


	Bij het onderdeel verwarming zijn de verschillende energiezuinige opties voor verwarmingstoestellen voor verwarming en warm tapwater al weergegeven. Deze worden niet herhaald. Er worden wel twee andere besparingsopties genoemd. Warmteterugwinning uit douchewater en het toepassen van een zonneboiler.  
	 
	Bij de bepaling of de maatregel warmteterugwinning uit douchewater getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema. 
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: Douchewaterwarmteterugwinsysteem 
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	Bij de bepaling of de maatregel zonneboiler getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema. 
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming 
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	5.10 Zonneboiler 
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	figuur 13: onderdeel Zonneboiler, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 13: onderdeel Zonneboiler, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	In het overzicht staat hoe groot het collectoroppervlak is van het zonneboilersysteem van de woning. Afgerond op 1 cijfer achter de komma. Ook staat de oriëntatie van de zonnecollector weergegeven. Als er meerdere zonneboilers zijn met dezelfde oriëntatie, dan worden de oppervlakken met dezelfde oriëntatie bij elkaar opgeteld.  
	 
	Alleen zonneboilers die gekoppeld zijn aan een tapwatersysteem of een verwarmingssysteem worden getoond. Dit blok ‘Zonneboiler’ verschijnt alleen als er in de woning al een zonneboiler aanwezig is. Als er geen zonneboiler is, blijft dit hele blok leeg (en wordt er eventueel een advies getoond voor het plaatsen van een zonneboiler bij warmwater, zie hierboven bij warm water). Er verschijnt hier nooit een maatregel (het advies voor het plaatsen van een zonneboiler staat namelijk al bij ‘warmwater’).  
	  
	5.11 Ventilatie 
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	figuur 14: onderdeel Ventilatie, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 14: onderdeel Ventilatie, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Bij het onderdeel ventilatie worden de kenmerken van het ventilatiesysteem weergegeven.  In de tabel staat wat voor ventilatiesysteem of -systemen de woning heeft. De volgende vijf systemen kunnen voorkomen: 
	• Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 
	• Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 
	• Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters 

	• Mechanische toevoer met natuurlijke afvoer 
	• Mechanische toevoer met natuurlijke afvoer 

	• Natuurlijke toevoer met natuurlijke afzuiging 
	• Natuurlijke toevoer met natuurlijke afzuiging 

	• Balansventilatie 
	• Balansventilatie 

	• Gecombineerd ventilatiesysteem 
	• Gecombineerd ventilatiesysteem 


	 
	Ook staat er in de tabel welk type ventilator aanwezig is. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning. Ventilatiesystemen worden getoond als ze gekoppeld zijn aan een oppervlak.  
	 
	Er kunnen twee maatregelen voorgesteld worden:  
	1 efficiënt ventilatiesysteem  
	1 efficiënt ventilatiesysteem  
	1 efficiënt ventilatiesysteem  

	2 gelijkstroomventilator  
	2 gelijkstroomventilator  


	Als er geen adviezen voor efficiënt ventilatiesysteem en/of gelijkstroomventilator worden gegeven, vervalt het hele blok ‘Maatregel’. 
	 
	Op basis van onderstaand beslisschema’s wordt bepaald of er bij ventilatie een maatregel op het energielabel getoond wordt.  
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: Energie-efficiënt ventilatiesysteem  
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• Er vindt een toetsing plaats op ventilatiesubtypen. De maatregel verschijnt als er een ventilatiesysteem toegepast wordt zonder CO2 sturingen en/of WTW. Als er een tijdsturing op het ventilatiesysteem is, wordt de maatregel wel getoond. Dit betekent dat de maatregel verschijnt bij toepassing van deze ventilatiesystemen: 
	• Er vindt een toetsing plaats op ventilatiesubtypen. De maatregel verschijnt als er een ventilatiesysteem toegepast wordt zonder CO2 sturingen en/of WTW. Als er een tijdsturing op het ventilatiesysteem is, wordt de maatregel wel getoond. Dit betekent dat de maatregel verschijnt bij toepassing van deze ventilatiesystemen: 
	• Er vindt een toetsing plaats op ventilatiesubtypen. De maatregel verschijnt als er een ventilatiesysteem toegepast wordt zonder CO2 sturingen en/of WTW. Als er een tijdsturing op het ventilatiesysteem is, wordt de maatregel wel getoond. Dit betekent dat de maatregel verschijnt bij toepassing van deze ventilatiesystemen: 
	• Er vindt een toetsing plaats op ventilatiesubtypen. De maatregel verschijnt als er een ventilatiesysteem toegepast wordt zonder CO2 sturingen en/of WTW. Als er een tijdsturing op het ventilatiesysteem is, wordt de maatregel wel getoond. Dit betekent dat de maatregel verschijnt bij toepassing van deze ventilatiesystemen: 
	∙ A.1, A.2a, A.2b, A.2c 
	∙ A.1, A.2a, A.2b, A.2c 
	∙ A.1, A.2a, A.2b, A.2c 

	∙ B.1, B.2 
	∙ B.1, B.2 

	∙ C.1, C.2a, C.2b, C.2c, C.3a, C.3b, C.3c 
	∙ C.1, C.2a, C.2b, C.2c, C.3a, C.3b, C.3c 

	∙ D.1, D.4a (zonder WTW), D.4b (zonder WTW) 
	∙ D.1, D.4a (zonder WTW), D.4b (zonder WTW) 





	 
	 
	  
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: ventilatie-unit met gelijkstroomventilator(en) 
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	Toelichting op gehanteerde grenswaarde:  
	• In alle ingevoerd ventilatiesystemen wordt nagegaan of er ergens een wisselstroomventilator is aangegeven. Als dat het geval is, dan wordt de maatregel getoond.  
	• In alle ingevoerd ventilatiesystemen wordt nagegaan of er ergens een wisselstroomventilator is aangegeven. Als dat het geval is, dan wordt de maatregel getoond.  
	• In alle ingevoerd ventilatiesystemen wordt nagegaan of er ergens een wisselstroomventilator is aangegeven. Als dat het geval is, dan wordt de maatregel getoond.  


	5.12 Koeling 
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	figuur 15: onderdeel Koeling, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 15: onderdeel Koeling, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	Is er in de woning een mechanisch koelsysteem aanwezig, dan staat dit vermeld in de tabel.  De volgende aanduidingen kunnen voorkomen:  
	• Geen koeling 
	• Geen koeling 
	• Geen koeling 

	• Absorptiekoeling 
	• Absorptiekoeling 

	• Compressiekoeling 
	• Compressiekoeling 

	• Bodemkoeling of vrije koeling 
	• Bodemkoeling of vrije koeling 

	• Stadskoeling 
	• Stadskoeling 

	• Onbekend 
	• Onbekend 

	• Overig 
	• Overig 


	 
	Bij woningen verschijnt bij het onderdeel koeling nooit een maatregel. 
	  
	5.13 Zonnepanelen 
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	figuur 16: onderdeel Zonnepanelen, energielabel pagina 3 en verder 
	figuur 16: onderdeel Zonnepanelen, energielabel pagina 3 en verder 

	 
	 




	 
	In het overzicht in de tabel staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Daarbij is ook de oriëntatie van de panelen weergegeven. Bij een woning met meerdere systemen op eenzelfde oriëntatie worden de oppervlakte en Wattpiekvermogens per oriëntatie gesommeerd. Bij woningen die nog geen zonnepanelen hebben, staat in de tabel vermeld ‘geen zonnepanelen’.  
	 
	Als in de EP-berekening alleen het totale Wattpiekvermogen ingevuld is (en niet separaat ook het oppervlak), dan komt in de kolom oppervlakte ‘onbekend’ te staan. 
	 
	Bij de bepaling of de maatregel zonnepanelen getoond moet worden, wordt gebruik gemaakt van onderstaand beslisschema. 
	 
	Beslisschema Energiebesparende maatregel: Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking  
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	5.14 Einde van het energielabel (Disclaimer) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Figure

	 
	 



	 
	 
	 
	 

	figuur 17: disclaimer, einde van het energielabel 
	figuur 17: disclaimer, einde van het energielabel 

	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 






